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1 PFectete si pozorne vsechny 
pokyny na instalacnim letaku. 

2 Pro pfipojeni zarizeni ke zdroji 
elektricke energie pouzivejte 
pouze uzemnene elektricke 
zasuvky. Pokud nevite, zda je 
elektricka zasuvka uzemnena, 
obrafte se na kvalifikovaneho 
elektrikafe. 
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pokyny vyznacene na produktu. 

4 Pfed cistenfm odpojte tento 
produkt ze zasuvky. 

5 Neinstalujte a nepouzivejte 
tento produkt v blizkosti vody a 
nemanipulujte s nim, pokud 
mate mokre ruce. 

6 Instalujte produkt bezpecne na 
stabilni povrch. 

7 Instalujte produkt na chranene 
misto, kde neni mozne 
stoupnout na sifovy kabel a kde 
nemuze dojit k poskozeni 
sifoveho kabelu. 

8 Jestlize produkt nefunguje 
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personalu. 

10 Pouzivejte produkt v dobre 
vetranem prostoru. 
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Zacmame 



Tato prirucka doplnuje informace uvedene v tistenem Pruvodci nastavenim a 
Uzivatelske prirucce dodane se zarizenim HP all-in-one. Popisuje instalaci zarizeni 
HP all-in-one do site, ktera zahrnuje nakonfigurovani a pripojeni zarizeni a instalaci 
softwaru. V prirucce jsou take uvedeny pfiklady doporucenych siti, informace tykajici 
se spravy site a rady pro odstranovani problemu. 

Po pripojeni k siti bude zarizeni HP all-in-one i vsechny jeho schopnosti k dispozici 
vsem pocitacum v siti. Chcete-li vsak namisto pripojeni k siti pouzit prime pripojeni 
USB, postupujte podle pokynii uvedenych v Pruvodci nastavenim. 

V teto kapitole naleznete informace tykajici se nasledujicich temat: 

• Vyber typu site 

• Pouziti nastroju pro spravu site 

• Prechod od pripojeni USB k sit'ovemu pripojeni 

• Pripojeni dalsich pocitacu 

• Ziskani technicke podpory spolecnosti HP 

Poznamka Definice pojmu pouzivanych v teto prirucce jsou uvedeny v casti Slovnicek. 



Sit'ove prostredi Ethernet pro zarizeni HP all-in-one Ize vytvofit nekolika riiznymi 
zpiisoby. Dalsi informace jsou uvedeny v casti Vyber doporucene site Ethernet. 



Informace tykajici se pouziti nastroju pro spravu zarizeni HP all-in-one naleznete 
v casti Sprava site. 



Prechod od pripojeni USB k sit'ovemu pripojeni 



Pokud jste zarizeni HP all-in-one puvodne instalovali s pripojenim prostfednictvim 
kabelu USB, muzete pozdeji prejit na pripojeni k siti. 

Prechod od pripojeni USB k sit'ovemu pripojeni 

1 Vyjmete ze zadni strany zarizeni HP all-in-one pripojeni USB. 

2 Pripojte zarizeni HP all-in-one podle popisu uvedeneho v casti Pripojeni pomoci 
kabelu Ethernet. 

3 Nainstalujte software podle popisu uvedeneho v casti Instalace softwaru. 



Vyber typu site 



Pouziti nastroju pro spravu site 
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Kapitola 1 



4 Po dokonceni instalace zobrazte ikony tiskarny v pocitaci nasledujicim zpusobem: 

- Uzivatele systemu Windows XP: Otevrete slozku Tiskarny a faxy. 

- Uzivatele systemu Windows 9.x nebo Windows 2000: Otevfete slozku 
Tiskarny. 

- Uzivatele systemu Macintosh OS X: Otevfete nastroj Printer Setup Utility 
(Nastroj nastaveni tiskarny) v seznamu Utilities (Nastroje). 

5 Zkontrolujte, zda je zobrazena ikona tiskarny USB zafizeni HP all-in-one. Pokud 
ano, odstrante ji. 

Pripojeni dalsich pocitacu 

Je-li zafizeni HP all-in-one pfipojeno k nektere z doporucenych siti, muzete je sdilet s 
dalsimi pocitaci v siti. Do kazdeho dalsiho pocitace je treba nainstalovat software 
zarizeni HP all-in-one podle pokynu uvedenych v casti Instalace softwaru. Software 
behem instalace zjisti nazev existujici site (SSID). Po instalaci zarizeni HP all-in-one 
do site je po pridani dalsich pocitacu nebude nutne znovu konfigurovat. 

Ziskani technicke podpory spolecnosti HP 

Dalsi informace tykajici se ziskani podpory zakazniku HP jsou uvedeny v tistene 
Uzivatelske pfirucce dodane se zafizenim HP all-in-one. 



2 Vyber doporucene site Ethernet 

Tato kapitola vam pomuze zjistit, jaky druh site Ethernet jiz pouzivate nebo jaky by 
bylo vhodne vytvorit. Vsechny druhy siti uvedene v teto kapitole pouzivaji k pripojeni 
sit'ovych prvku zarizeni, napfiklad smerovac Ethernet. Sit' propojena timto zpusobem 
se nazyva sit' s infrastrukturou. Sit' Ethernet poskytuje vynikajici vykon, spolehlivost 
a zabezpeceni. 

Site Ethernet mohou (ale nemusi) byt pfipojeny k Internetu. Jestlize zarizeni HP all-in- 
one pripojite k siti Ethernet pripojene k Internetu, doporucujeme, abyste pouzivali 
branu tak, aby byla adresa IP zarizeni HP all-in-one pridelovana dynamicky 
prostrednictvim protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Branou 
muze byt smerovac nebo pocitac se systemem Windows, ve kterem je spusten 
program Sdileni pripojeni k Internetu. 

Poznamka Definice pojmu, ktere nejsou vysvetleny v teto kapitole, naleznete v casti 
Slovnicek. 

K pouziti se zarizenim HP all-in-one doporucujeme nasledujici konfigurace 
kabelovych siti LAN. 

Pripojeni Ethernet ke kabelove siti s pristupem k 
Internetu prostrednictvim kabeloveho pripojeni nebo 
pripojeni DSL 

Pokud je sit' pripojena k Internetu prostrednictvim modemu DSL nebo kabeloveho 
modemu, muzete jako internetovou branu pouzit smerovac nebo pocitac. S 
pripojenim DSL i s kabelovym pripojenim muzete pristupovat ke vsem funkcim sveho 
zarizeni HP all-in-one, vcetne sdileni obrazku prostrednictvim Internetu se sluzbou 
HP Instant Share. 

Smerovac jako brana 




V tomto prikladu smerovac spravuje pripojeni k siti a modem DSL nebo kabelovy 
modem poskytuje pristup k Internetu. Jestlize pouzivate tuto konfiguraci, pripojte 
zarizeni HP all-in-one ke smerovaci pomoci kabelu Ethernet. 
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Kapitola 2 



S touto konfiguraci muzete pfistupovat ke vsem funkcim zafizeni HP all-in-one vcetne 
sdileni obrazku prostfednictvim Internetu. Pokyny k pfipojeni jsou uvedeny v casti 
Pfipojeni pomoci kabelu Ethernet. 

Pocitac jako brana 




V tomto pfikladu jsou sit'ova zarizeni pfipojena k pfepinaci nebo smerovaci. Pocitac v 
siti jedna jako brana mezi siti a Internetem. Pocitac ve funkci brany vyuziva nastroj 
Windows ICS (Internet Connection Sharing) nebo podobny software k fizeni sit'ovych 
spojeni a k poskytovani pfistupu k Internetu ostatnim zarizenim. 

Poznamka Jestlize vypneme pocitac, ktery pracuje jako brana, ostatni pocitace v siti 
ztrati sve internetove spojeni. Zarizeni HP all-in-one nebude podporovat 
funkce souvisejici s Internetem. 

Jestlize pouzivate tuto konfiguraci, pripojte zarizeni HP all-in-one k prepinaci nebo 
smerovaci pomoci kabelu Ethernet. Pokyny k pfipojeni jsou uvedeny v casti Pfipojeni 
pomoci kabelu Ethernet. 

Pripojeni Ethernet ke kabelove siti s pristupem k 
Internetu prostfednictvim modemu 




V tomto pfikladu jsou sit'ova zafizeni pfipojena k pfepinaci nebo smerovaci a pfistup k 
Internetu zajist'uje modem (na obrazku je znazornen pfipojeny k pocitaci nalevo). 
Modem je pfipojen k pocitaci pomoci telefonniho kabelu a konektoru. Pfistup k 
Internetu ma jen jeden pocitac. Ani zafizeni HP all-in-one ani zadnyjiny pocitac v siti 
nemaji pfistup k Internetu. Jestlize pouzivate tuto konfiguraci, pfipojte zafizeni HP all- 



in-one k pfepinaci nebo smerovaci pomoci kabelu Ethernet. Pokyny k pfipojeni jsou 
uvedeny v casti Pfipojeni pomoci kabelu Ethernet. 

Poznamka Chcete-li pouzivat funkce sluzby HP Instant Share zafizeni HP all-in-one, 
je vyzadovano sirokopasmove pfipojeni k Internetu, napfiklad kabelove 
pfipojeni nebo pripojeni DSL. Dalsi informace tykajici se sluzby 
HP Instant Share jsou uvedeny v tistene Uzivatelske prirucce dodane se 
zarizenim HP all-in-one. 



Pripojeni Ethernet ke kabelove siti bez pristupu k Internetu 




V tomto pfikladu jsou sit'ova zarizeni pfipojena k prepinaci nebo smerovaci a pripojeni 
k Internetu neexistuje. Zarizeni pouzivaji nastroj AutolP, coz znamena, ze adresy IP 
jsou konfigurovany automaticky. Jestlize pouzivate tuto konfiguraci, pripojte zarizeni 
HP all-in-one k prepinaci nebo smerovaci pomoci kabelu Ethernet. Pokyny k pripojeni 
jsou uvedeny v casti Pripojeni pomoci kabelu Ethernet. 

Poznamka Chcete-li pouzivat funkce sluzby HP Instant Share zarizeni HP all-in-one, 
je vyzadovano sirokopasmove pripojeni k Internetu, napfiklad kabelove 
pfipojeni nebo pfipojeni DSL. Dalsi informace tykajici se sluzby 
HP Instant Share jsou uvedeny v tistene Uzivatelske pfirucce dodane se 
zafizenim HP all-in-one. 



Pripojeni Ethernet k bezdratove siti 




Pfistupovy bod pfipojuje kabelove zafizeni k bezdratove siti. V tomto modelu je 
pocitac nakonfigurovan k pfipojeni do bezdratove site pomoci bezdratoveho sit'oveho 
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Kapitola 2 

adapteru a data jsou prenasena prostrednictvim pristupoveho bodu. Zarizeni HP all-in- 
one je konfigurovano pro kabelovou sit' a je pomoci kabelu Ethernet pripojeno k 
pristupovemu bodu. Pristup k Internetu muze byt zajisten modemem DSL nebo 
kabelovym modemem. Pokyny k pripojeni jsou uvedeny v casti Pfipojeni pomoci 
kabelu Ethernet. 

Poznamka V tomto uspofadani je doporuceno vest pfipojeni k Internetu pfimo pfes 
pfistupovy bod pomoci kabelu Ethernet. 
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3 Pfipojeni pomoci kabelu 
Ethernet 



Tato kapitola obsahuje pokyny k pfipojeni zafizeni HP all-in-one ke smerovaci, 
pfepinaci nebo pfistupovemu bodu pomoci kabelu Ethernet. 




Popis moznych zpusobu vytvofeni kabelove site je uveden v casti Vyber doporucene 
site Ethernet. 

Poznamka Definice pojmu, ktere nejsou vysvetleny v teto kapitole, naleznete v casti 
Slovnicek. 

Chcete-li pfipojit zarizeni HP all-in-one k pocitaci, seznamte se nejprve s nasledujici 
casti, kde je uvedeno potfebne vybaveni. Po pfipojeni zafizeni HP all-in-one bude 
tfeba nainstalovat software podle postupu uvedeneho v casti Instalace softwaru. 

Potfebne vybaveni 

• Funkcni sit' Ethernet, ktera obsahuje smerovac, pfepinac nebo bezdratovy 
pfistupovy bod site Ethernet s porty Ethernet. 

• Kabel CAT-5 Ethernet. Jestlize dodany kabel Ethernet neni pro pouzitou 
konfiguraci site dostatecne dlouhy, bude pravdepodobne nutne zakoupit delsi 
kabel. 




Tfebaze standardni kabely Ethernet se vzhledem podobaji telefonnim kabelum, 
nelze je navzajem zamenovat. V obou typech je riizny pocet kabelu a maji take 
odlisne konektory. Konektor kabelu Ethernet (oznacovany take jako konektor 
RJ-45) je sirsi a tlustsi a ma vzdy na konci 8 kontaktu. Telefonni konektor ma 2 
az 6 kontaktu. 
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Kapitola 3 



• Osobni nebo pfenosny pocitac s kabelovym nebo bezdratovym pripojenim ke 
smerovaci nebo pfistupovemu bodu. 

Poznamka Zarizeni HP all-in-one podporuje site Ethernet s prenosovou 
rychlosti 10 Mb/s i 100 Mb/s. Chcete-li zakoupit nebo jstejiz 
zakoupili sit'ovou kartu, ovefte, zda podporuje nekterou z techto 
rychlosti. 

• Sirokopasmovy pristup k Internetu, napriklad kabelove pripojeni nebo pripojeni 
DSL (pouze pokud chcete pristupovat ke sluzbe HP Instant Share primo ze 
zarizeni). Dalsi informace tykajici se sluzby HP Instant Share jsou uvedeny v 
tistene Uzivatelske pfirucce dodane se zafizenim HP all-in-one. 

Pripojeni zanzeni HP all-in-one 

1 Odstrahte zlutou krytku ze zadni casti zanzeni HP all-in-one. 




2 Pfipojte kabel Ethernet k portu Ethernet na zadni strane zanzeni HP all-in-one. 




3 Pripojte druhy konec kabelu Ethernet k volnemu portu ve smerovaci, prepinaci 
nebo bezdratovem pfistupovem bodu site Ethernet. 




4 Po pripojeni zarizeni HP all-in-one k siti prejdete k pocitaci a nainstalujte 
software. Viz tema Instalace softwaru. 
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Instalace softwaru 



Tato kapitola obsahuje pokyny k instalaci softwaru zarizeni HP all-in-one do pocitace 
se systemem Windows nebo Macintosh. Pred instalaci softwaru se vsak ujistete, ze 
jste pripojili zarizeni HP all-in-one tak, jak bylo uvedeno v nektere z predchozich 
kapitol. 

Poznamka Pokud je pocitac nakonfigurovan tak, aby se pripojil k nekolika sit'ovym 
jednotkam, overte pred instalaci softwaru, zda je k temto jednotkam 
pfipojen. V opacnem pfipade by instalacni software zarizeni HP all-in- 
one mohl obsadit nektere z vyhrazenych pismen jednotek a vy byste z 
pocitace nemeli k teto sit'ove jednotce pristup. 

Postupujte podle nasledujicich pokynu pro pocitace se systemem Windows nebo 
Macintosh. 

Uzivatele systemu Windows 

Nasledujici pokyny se vztahuji jen k pocitacum se systemem Windows. 

Poznamka Instalace miize trvat 20 az 45 minut podle operacniho systemu, velikosti 
dostupneho mista a rychlosti procesoru pocitace. 

Instalace softwaru zarizeni HP all-in-one 

1 Ukoncete vsechny spustene aplikace vcetne vnitfni brany firewall systemu 
Windows XP nebo jineho softwaru firewall a antiviroveho softwaru. 

2 Vlozte disk CD pro system Windows dodany se zarizenim HP all-in-one do 
jednotky CD-ROM pocitace. 

Objevi se obrazovka Vitame vas. 

Poznamka Pouze uzivatele systemu Windows XP: Jestlize se spousteci 

obrazovka nezobrazi, poklepejte na ikonu Tento pocitac, dale na 
ikonu jednotky CD-ROM a potom poklepejte na soubor setup.exe. 

3 Klepnutim na tlacitko Dalsi na instalacnich obrazovkach postupne prejdete ke 
kontrole a priprave systemu a k instalaci ovladacu, modulu plug-in a softwaru. 
Po nekolika krocich se zobrazi obrazovka Typ pfipojeni. 

4 Na obrazovce Typ pripojeni vyberte moznost Prostfednictvim site a pak 
klepnete na tlacitko Dalsi. 

Objevi se obrazovka Vyhledavani, kdyz instalacni program hleda zarizeni HP all- 
in-one v siti. 

5 Na obrazovce Tiskarna byla nalezena zkontrolujte, zda je uveden spravny popis 
tiskarny. 

Jestlize je v siti nalezeno vice tiskaren, objevi se obrazovka Tiskarny byly 
nalezeny. Vyberte zarizeni, ktere chcete pripojit. 
Zobrazeni nastaveni zarizeni HP all-in-one: 
a Prejdete k ovladacimu panelu zarizeni. 
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Kapitola 4 



b V nabidce Sit' vyberte prikaz Zobrazit nastaveni site a potom pfikaz 
Zobrazit souhrn.. 

6 Je-li popis zarizeni spravny, vyberte moznost Ano, instalovat tuto tiskarnu. 

7 Na vyzvu restartujte pocitac, aby se dokoncil proces instalace. 

Po nainstalovani softwaru je zarizeni HP all-in-one pripraveno k cinnosti. 

8 Chcete-li sit'ove pripojeni otestovat, prejdete k pocitaci a vytisknete na zarizeni 
HP all-in-one zkusebni stranku. Dalsi informace jsou uvedeny v tistene 
Uzivatelske prirucce dodane se zarizenim HP all-in-one. 

Uzivatele systemu Macintosh 

Nasledujici pokyny se vztahuji jen k pocitacum Macintosh. 

Poznamka Instalace muze trvat 20 az 45 minut podle operacniho systemu, velikosti 
dostupneho mista a rychlosti procesoru. 

Instalace softwaru zarizeni HP all-in-one 

1 Ukoncete vsechny aplikace spustene v pocitaci. 

2 Vlozte disk CD pro system Macintosh dodany se zarizenim HP all-in-one do 
jednotky CD-ROM pocitace. 

3 Poklepejte na ikonu HP all-in-one installer (Instalacni program zarizeni HP all- 
in-one). 



Ikona instalacniho programu v systemu Macintosh 

4 Na obrazovce Authentication (Ovefeni) zadejte heslo spravce pro pristup k 
pocitaci a siti. 

Instalacni program vyhleda zarizeni HP all-in-one a vypise je. 

5 V casti Select Device (Volba zarizeni) vyberte zarizeni HP all-in-one. 

6 Dokoncete instalaci vcetne pomocnika Setup Assistant (Pomocnik instalace) 
podle pokynu na obrazovce. 

Po nainstalovani softwaru je zarizeni HP all-in-one pripraveno k cinnosti. 

7 Chcete-li sit'ove pripojeni otestovat, prejdete k pocitaci a vytisknete na zarizeni 
HP all-in-one zkusebni stranku. Dalsi informace jsou uvedeny v tistene 
Uzivatelske prirucce dodane se zarizenim. 
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5 Sprava site 



Tato kapitola popisuje pouziti sit'ovych nastroju na ovladacim panelu zarizeni a 
zabudovany webovy server. Sit'ove nastroje umoznuji zobrazeni a iipravy nastaveni 
site a zajist'uji rozsirene zabezpeceni site. 

Pouziti ovladaciho panelu zarizeni HP all-in-one 

Pomoci ovladaciho panelu zarizeni HP all-in-one muzete provadet ruzne ukoly spravy 
site vcetne zobrazeni nastaveni site, obnoveni vychoziho nastaveni a zmeny 
nastaveni site. 

Zobrazeni nastaveni site 

Na ovladacim panelu muzete zobrazit souhrn nastaveni site. Muzete take vytisknout 
podrobnejsi stranku s konfiguraci. 

Zobrazeni souhrnu nastaveni site 

Rozhodnete se, zda chcete zobrazit souhrn nastaveni site nebo vytisknout podrobnou 
zpravu. 

Zobrazeni souhrnu nastaveni site 

1 Na ovladacim panelu zanzeni HP all-in-one stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 8 a potom tlacitko 1 . 

Timto postupem zobrazite nabidku Sit' a pak vyberete moznost Zobrazit 
nastaveni site. 

3 Stisknete tlacitko 2. 

Tim zobrazite souhrn nastaveni site. 
Tisk a prohlizeni stranky s konfiguraci site 

Na Konfiguracni strance site jsou uvedena vsechna dulezita nastaveni site, 
napfiklad adresa IP, rychlost pripojeni, nastaveni protokolu DNS a DNS-SD. 

Tisk stranky s konfiguraci site 

1 Na ovladacim panelu zanzeni HP all-in-one stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 8 a potom tlacitko 1 . 

Timto postupem zobrazite nabidku Sit' a pak vyberete moznost Zobrazit 
nastaveni site. 

3 Stisknete tlacitko 1 . 

Vytiskne se stranka s konfiguraci site. 

Definice polozek uvedenych na strance s konfiguraci naleznete v casti Definice 
polozek na strance s konfiguraci. 

Obnoveni vychoziho nastaveni site 

V pripade potreby muzete v zarizeni HP all-in-one obnovit vychozi nastaveni od 
vyrobce. 



Pruvodce pfipojenim k si'ti zanzeni HP all-in-one 
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Poznamka Timto postupem dojde k vymazani vsech zadanych informaci o 

nastaveni bezdratoveho pripojeni. K jejich obnoveni bude nutne znovu 
pouzit Pruvodce nastavenim bezdratoveho pripojeni. 

Obnoveni vychoziho nastaveni od vyrobce 

1 Na ovladacim panelu zarizeni HP all-in-one stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 8 a potom tlacitko 2. 

Timto postupem zobrazite nabidku Sit' a pak vyberete moznost Obnovit 
nastaveni site. 

3 Potvrd'te zadani stisknutim tlacitka 1 . 

Rozsirene nastaveni site 

Pomoci moznosti Upresnit nastaveni muzete zmenit rychlost pripojeni, nastaveni IP 
a zabezpeceni pamet'ove karty. 

Poznamka Uvedena nastaveni by meli menit jen zkuseni uzivatele. 
Nastaveni rychlosti pripojeni 

Muzete zmenit rychlost prenosu dat v siti. Vychozim nastavenim je Automaticky. 
Nastaveni rychlosti pripojeni 

1 Na ovladacim panelu zarizeni HP all-in-one stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 8 a potom tlacitko 3. 

Zobrazi se nabidka Sit' a bude vybrana moznost Upresnit nastaveni. 

3 Stisknutim tlacitka 1 vyberte prikazZmena rychlosti pripojeni. 

4 Stisknete cislo uvedene u rychlosti pripojeni: 

- 1. Automaticky 

- 2. 10-uplny 

- 3. 10-polovicni 

- 4. 100-uplny 

- 5. 100-polovicni 

Zmena nastaveni IP 

Vychozim nastavenim IP je Automaticky. V pfipade potreby vsak muzete rucne 
zmenit adresu IP, masku podsite a vychozi branu. Adresu IP a masku podsite 
zarizeni HP all-in-one muzete zjistit vytistenim stranky s konfiguraci zarizeni HP all-in- 
one (viz cast Tisk a prohlizeni stranky s konfiguraci site). Popis polozek uvedenych 
na strance s konfiguraci vcetne adresy IP a masky podsite naleznete v casti Definice 
polozek na strance s konfiguraci. 

Zmena nastaveni IP 

1 Na ovladacim panelu zarizeni HP all-in-one stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 8 a potom tlacitko 3. 

Zobrazi se nabidka Sit' a bude vybrana moznost Upresnit nastaveni. 

3 Stisknutim tlacitka 2 vyberte moznost Nastaveni IP. 
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4 Stisknete cislo uvedene u nastaveni IP: 

LAdresalP 

- 2. Maska podsite 

- 3. Vychozi brana 

5 Zadejte zmeny a pak stisknete tlacitko OK. 
Zmena zabezpeceni pamet'ove karty 

Pomoci pfikazu Zabezpeceni pamet'ove karty v nabidce Upresnit nastaveni 
muzete nastavit zarizeni HP all-in-one tak, aby data na pamet'ove karte nebyla 
sdilena s pocitaci v bezdratove siti. Tento zpusob zabezpeceni pamet'ove karty vsak 
nedoporucujeme, protoze brani pfistupu na pamet'ovou kartu z pocitace. Tato funkce 
take nefunguje v siti Ethernet. V siti Ethernet mohou k pamet'ove karte v zarizeni 
HP all-in-one pripojenem k siti pristupovat vsechny pocitace. 

Pouziti zabudovaneho weboveho serveru 

Nejlepsi zpusob spravy obecnych sit'ovych nastaveni v zarizeni HP all-in-one 
poskytuje ovladaci panel zarizeni HP all-in-one. K nastaveni rozsirenych moznosti 
vsak muzete pouzit zabudovany webovy server. Pomoci weboveho prohlizece 
muzete sledovat stav zarizeni, konfigurovat parametry pripojeni zarizeni HP all-in-one 
k siti a ziskat pristup k funkcim zarizeni HP all-in-one. Dalsi informace tykajici se 
techto a dalsich funkci dostupnych v zabudovanem webovem serveru naleznete v 
napovede k serveru na obrazovce. Chcete-li zobrazit napovedu k zabudovanemu 
webovemu serveru, otevfete jeho stranky podle nasledujiciho postupu a na karte 
Home (Domovska stranka) v casti Other Links (Dalsi odkazy) klepnete na odkaz 
Help (Napoveda). 

Pristup k zabudovanemu webovemu serveru 
Pristup k zabudovanemu webovemu serveru 

1 Na ovladacim panelu zarizeni HP all-in-one stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 8, dale tlacitko 1 a potom stisknete tlacitko 1. 

Timto postupem vytisknete stranku s konfiguraci zarizeni HP all-in-one vcetne 
adresy IP. Adresu IP pouzijete v dalsim kroku. 

3 Do pole Adresa weboveho prohlizece zadejte adresu IP zarizeni HP all-in-one, 
jak je uvedena na strance s konfiguraci site. Napriklad: http://1 95. 168.0.5. 
Zobrazi se domovska stranka zabudovaneho weboveho serveru s informacemi 
o zarizeni HP all-in-one. 

Poznamka Pokud v prohlizeci pouzivate server proxy, pravdepodobne jej bude 
nutne pred pristupem k zabudovanemu webovemu serveru zakazat. 

4 Chcete-li zmenit jazyk, kterym jsou zobrazeny stranky zabudovaneho weboveho 
serveru, postupujte nasledujicim zpusobem: 

a Klepnete na kartu Settings (Nastaveni). 

b Klepnete na moznost Select Language (Vybrat jazyk) v navigacni nabidce 

Settings (Nastaveni). 
c V seznamu Select Language (Volba jazyka) klepnete na odpovidajici jazyk. 
d Klepnete na Apply (Pouzit). 



Pruvodce pfipojenim k siti zarizeni HP all-in-one 
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Klepnutim na kartu Home (Domovska stranka) Ize pfejit na informace o zafizeni 
a siti. Klepnutim na kartu Networking (Vytvofeni site) Ize zobrazit dalsi 
informace o siti nebo je zmenit. 

, Upozorneni Pri provadeni zmen v nastaveni bezdratove site pro tiskovy 
k server postupujte opatrne; v opacnem pripade hrozi ztrata sit'oveho pripojeni. 
Pokud dojde ke ztrate sit'oveho pripojeni, bude zrejme treba k novemu 
pripojeni pouzit nova nastaveni. Pokud dojde ke ztrate pripojeni tiskoveho 
serveru, muze byt potreba obnovit nastaveni z vyroby a znovu nainstalovat 
software. 



Poznamka Nevypinejte protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol) v pocitaci. Je nutny ke komunikaci se zabudovanym webovym 
serverem. 
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6 Odstranovam problemu se siti 



Tato cast obsahuje informace o odstranovam problemu se siti u zarizeni HP all-in- 
one. Zahrnuje konkretni informace o potizich s instalaci a konfiguraci.. 

Odstranovani problemu s nastavemm kabelove site 

Tato cast slouzi k odstranovani problemu s nastavenim kabelove site. 
Pocitac nemuze rozpoznat zarizeni HP all-in-one 
Pficina 

Kabely nejsou spravne pripojeny. 
Reseni 

Kontrolou nasledujicich kabelii ovefte, zda jsou pripojeny spravne. 

• napajeci kabely zarizeni HP all-in-one a smerovace, 

• kabely mezi smerovacem a pocitacem, 

• kabely vedouci od modemu a k modemu nebo kabely pripojeni zarizeni 
HP all-in-one k Internetu (jsou-li k dispozici). 



Pficina 

Sit'ova karta (NIC) pro sit' LAN neni spravne nastavena. 
Reseni 

Zkontrolujte, zda je sit'ova karta pro sit' LAN spravne nastavena. 

Kontrola sit'ove karty pro sit' LAN v systemu Windows XP 

1 Pravym tlacitkem mysi klepnete na ikonu Tento pocitac. 

2 V dialogovem okne Vlastnosti klepnete na kartu Hardware. 

3 Klepnete na moznost Spravce zarizeni. 

4 Zkontrolujte, zda se pod polozkou Sit'ove adaptery zobrazuje vase karta. 

5 Informace jsou uvedeny v dokumentaci, kterou jste obdrzeli s kartou. 



Pficina 

Sit'ove pripojeni neni aktivni. 
Reseni 

Zkontrolujte, zda je sit'ove pripojeni aktivni. 
Kontrola aktivniho sit'oveho pripojeni 

1 Zkontrolujte, zda je na barevnem grafickem displeji zobrazena ikona 

kabelove site (vlevo dole). Pokud je ikona zobrazena, je zarizeni HP all-in- 
one pripojeno k siti. 



Pruvodce pfipojenim k siti zarizeni HP all-in-one 
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Ikona vlevo oznacuje aktivni kabelovou sit'. Ikona vpravo oznacuje neaktivni 
sit'. 




Ikona kabelove site 



Pokud ikona kabelove site neni zobrazena, zkontrolujte, zda jsou spolehlive 
pripojeny kabely od zarizeni HP all-in-one k brane nebo smerovaci. 
Zkontrolujte, zda je zarizeni HP all-in-one pripojeno k siti pomoci 
ethernetoveho kabelu CAT-5. 

Zkontrolujte dve kontrolky site Ethernet nad a pod zdirkou RJ-45 site 
Ethernet na zadni strane zarizeni HP all-in-one. Kontrolky oznacuji 
nasledujici stavy: 

a Horni kontrolka: Pokud tato kontrolka sviti zelene, je zarizeni spravne 
pripojeno k siti a byla navazana komunikace. Pokud horni kontrolka 
nesviti, neni pripojeni k siti k dispozici. 
b Spodni kontrolka: Tato zluta kontrolka blika pfi odesilani nebo prijimani 

dat zarizenim ze site. 
Pokud jsou pripojeni spolehliva, vypnete napajeni zarizeni HP all-in-one 
a pak zarizeni opet zapnete. Stisknutim tlacitka Zapnout na ovladacim 
panelu zarizeni HP all-in-one vypnete a opetovnym stisknutim tohoto tlacitka 
je zapnete. Vypnete take napajeni smerovace a pak je opet zapnete. 



Ustaveni aktivniho sit'oveho pripojeni 

1 Pokud ikona kabelove site neni aktivni, zkontrolujte, zda jsou spolehlive 
pripojeny kabely od zarizeni HP all-in-one k brane nebo smerovaci. 

2 Pokud jsou pripojeni spolehliva, vypnete stisknutim tlacitka Zapnout zarizeni 
HP all-in-one a potom je opetovnym stisknutim tohoto tlacitka zapnete. 
Vypnete take napajeni smerovace a pak je opet zapnete. 



Zobrazilo se hlaseni o chybe systemovych pozadavku: Neni TCP/IP 
Pficina 

Sit'ova karta (NIC) pro sit' LAN neni spravne nainstalovana. 
Reseni 

Zkontrolujte, zda je karta LAN spravne nainstalovana a nastavena pro protokol 
TCP/IP. Prectete si pokyny dodane s kartou pro sit' LAN 

V prubehu instalace se objevi obrazovka se zpravou Tiskarna nebyla nalezena 

Pficina 

Zarizeni HP all-in-one neni zapnuto. 
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Reseni 



Prohlednete si barevny graficky displej zafizeni HP all-in-one. Pokud je barevny 
graficky displej prazdny a kontrolka vedle tlacitka Zapnout nesviti, je zafizeni 
HP all-in-one vypnuto. Zkontrolujte, zda je napajeci kabel pevne zapojen do 
zarizeni HP all-in-one a do zasuvky. Stisknutim tlacitka Zapnout zapnete 
zarizeni HP all-in-one. 



Pficina 

Sit'ove pfipojeni neni aktivni. 
Reseni 

Zkontrolujte, zda je sit'ove pfipojeni aktivni. Dalsi informace jsou uvedeny v casti 
Sit'ove pfipojeni neni aktivni. 



Pficina 

Kabely nejsou spravne pfipojeny. 
Reseni 

Kontrolou nasledujicich kabelu ovefte, zda jsou pfipojeny spravne. 

• napajeci kabely zafizeni HP all-in-one a smerovace, 

• kabely mezi smerovacem a pocitacem, 

• kabely vedouci od modemu a k modemu nebo kabely pfipojeni zafizeni 
HP all-in-one k Internetu (jsou-li k dispozici). 

Pouzivam kabelovy modem bez smerovace a nemam adresy IP 

Pficina 

Jestlize mate pocitac s kabelovym modemem, samostatnou mistni siti (LAN) pro 
dalsi pocitace a jestlize nemate DHCP nebo smerovac, je k pfifazeni adres IP 
ostatnim pocitacum a zafizeni HP all-in-one tfeba pouzit nastroj AutolP. 

Reseni 

Ziskani adres IP pro pocitac s kabelovym modemem 

Poskytovatel sluzeb Internetu (ISP) pfifadi pocitaci s kabelovym modemem 
statickou nebo dynamickou adresu IP. 

Pfifazeni adres IP ostatnim pocitacum a zafizeni HP all-in-one 

~* K pfifazeni adres IP ostatnim pocitacum a zafizeni HP all-in-one pouzijte 
nastroj AutolP. Nepfifazujte statickou adresu IP. 



Pruvodce pfipojenim k siti zafizeni HP all-in-one 
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3 Definice polozek na strance s 
konfiguraci 

V teto pfiloze jsou popsany polozky uvedene na strance s konfiguraci site. 

Obecna sft'ova nastavem 

Nasledujici tabulka popisuje obecna sit'ova nastaveni tak, jak jsou zobrazena na strance s 
konfiguraci site. 



Parametr 


Popis 


Stav site 


Stav zafizeni HP all-in-one: 

• Pfipraveno: zafizeni HP all-in-one je pfipraveno k pfijmu nebo 
odesilani dat. 

• Stav offline: zarizeni HP all-in-one je ve stavu offline. 


Typ aktivniho 
pfipojeni 


Sit'ovy rezim pro zarizeni HP all-in-one: 

• Kabelove: Zarizeni HP all-in-one je pfipojeno pomoci kabelu 
Ethernet k siti IEEE 802.3. 

• Bezdratove: zarizeni HP all-in-one je pfipojeno bezdratove k siti 
IEEE 802.11b nebo g. 

• Zadny: Ani jeden typ sit'oveho pfipojeni neni aktivni. 

Poznamka V jednom okamziku muze byt aktivni pouze jeden typ pfipojeni. 


URL 


Webova adresa nebo adresa IP zabudovaneho weboveho serveru. 

Poznamka Tuto adresu URL je nutne znat pfi pokusu o pfistup k 
zabudovanemu webovemu serveru. 


Hardwarova 
adresa (MAC) 


Adresa MAC (Media Access Control), ktera jednoznacne identifikuje 
zafizeni HP all-in-one. Jedna se o jedinecne dvanactimistne identifikacni 
cislo pfifazene sit'ovemu hardwaru pro ucelyjeho identifikace. Zadne dva 
hardwarove prvky nemaji stejnou adresu MAC. 

Poznamka Nektefi poskytovatele sluzeb internetu (ISP) pozaduji 

registraci adresy MAC u sit'ove karty nebo adapteru LAN, 
ktere byly ke kabelu nebo modemu DSL pfipojeny v priibehu 
instalace. 


Revize firmwaru 


Vnitfni sit'ova komponenta a kod verze firmwaru zafizeni oddelene 
pomlckou. 

Poznamka Jestlize vyhledate telefonickou podporu, muzete byt dotazani 
na kod verze firmwaru. 


Nazev hostitele 


Nazev TCP/IP ktery zafizeni pfifadil instalacni software. Ve vychozim 
nastaveni jsou to pismena HP nasledovana poslednimi sesti cislicemi 
adresy MAC. 
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Dodatek a 



(pokracovani) 



Adresa IP 



Maska podsite 



Vychozi brana 



Zdroj konfigurace 



Server DNS 



mDNS 



Tato adresa jednoznacne identifikuje zarizeni v siti. Adresy IP se pfirazuji 
dynamicky pomoci protokolu DHCP nebo AutolP. Je take mozne nastavit 
statickou adresu IP, toto reseni se vsak nedoporucuje. 

Poznamka Rucni pfirazeni neplatne adresy IP v prubehu instalace 

zpusobi, ze pro sifove komponenty nebude zarizeni HP all-in- 
one viditelne. 



Podsit'je adresa IP, kterou prirazuje instalacni software za ucelem 
vytvofeni dalsi site jako soucasti vetsi site. Podsite jsou specifikovany 
pomoci masky podsite. Tato maska urcuje, ktere bity adresy IP zarizeni 
HP all-in-one identifikuji sit' a podsit' a ktere bity identifikuji samotne 
zarizeni. 

Poznamka Doporucuje se, aby zarizeni HP all-in-one a pocitace, ktere 
toto zarizeni vyuzivaji, byly umisteny ve stejne podsiti. 

Uzel v siti, ktery slouzi jako vstup do dalsi site. Uzel muze byt v tomto 
pripade pocitac nebo nejake jine zarizeni. 

Poznamka Adresu vychozi brany prirazuje instalacni software. 



Protokol, ktery se pouziva k prirazeni adresy IP zarizeni HP all-in-one: 

• AutolP: Konfiguracni parametry automaticky urci instalacni software. 

• DHCP: Konfiguracni parametry dodava server DHCP (protokol 
dynamicke konfigurace hostitele) v siti. V malych sitich to miize byt 
smerovac. 

• Rucne: Konfiguracni parametry, napriklad staticka adresa IP, se 
nastavuji rucne. 

• Neurceno: Rezim pouzity pri inicializaci zarizeni HP all-in-one. 



Ph 



Adresa IP sluzby DNS (sluzba pro pojmenovani domen) pro danou sit' 
praci s webem nebo zasilani zpravy elektronickou postou se pouziva 
nazev domeny. Pfiklad: adresa URL http://www.hp.com obsahuje nazev 
domeny hp.com. Sluzba DNS na Internetu pfelozi nazev domeny jako 
adresu IP. Zarizeni pouzivaji adresy IP pro vzajemne odkazovani. 

• Adresa IP: Adresa IP serveru pro pojmenovani domen. 

• Neurceno: Adresa IP neni zadana nebo probiha inicializace zarizeni 

Poznamka Zkontrolujte, zda je na strance s konfiguraci site uvedena 
adresa IP pro sluzbu DNS. Pokud neni uvedena zadna 
adresa, zjistete adresu IP pro sluzbu DNS u poskytovatele 
internetovych sluzeb (ISP). Adresa IP pro sluzbu DNS je 
nutna k pouziti sluzby HP Instant Share ze zarizeni a Ize ji 
zadat pomoci zabudovaneho weboveho serveru. 



Funkce Rendezvous se pouziva v mistnich a ad hoc sitich, ktere 
nepouzivaji centralni servery DNS. Pro sluzby spojene s nazvy pouziva 
Rendezvous alternativu k DNS, ktera se nazyva mDNS. 

Pomoci sluzby mDNS muze pocitac najit a pouzivat jakekoli zarizeni 
HP all-in-one, ktere je pfipojeno k mistni siti. Rovnez muze pracovat s 
kterymkoli zafizenim na siti, jez ma aktivovan Ethernet. 
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(pokracovani) 



Heslo 
spravce 


Stav hesla spravce pro zabudovany webovy server: 

• Nastaveno: Heslo bylo urceno. Musite zadat heslo, aby bylo mozne 
provest zmeny parametru zabudovaneho weboveho serveru. 

• Nenastaveno: Nebylo nastaveno zadne heslo. Heslo neni nutne k 
provedeni zmen parametru zabudovaneho weboveho serveru. 


KonfiguracG 


Rychlost, kterou jsou pfenasena data v siti: 


pfipojeni 


• 


802.11b: pro bezdratovou sit', 




• 


10TX-Full: pro kabelovou slf, 




• 


10TX-Half: pro kabelovou sit', 




• 


100TX-Full: pro kabelovou sit', 




• 


100TX-Half: pro kabelovou sit', 




• 


Zadny: sit'je neaktivni. 



Nastaveni bezdratove site 

Nasledujici tabulka popisuje nastaveni bezdratove site tak, jak jsou zobrazena na strance s 
konfiguraci site. 



Parametr 


Popis 


Oldv 

bezdratoveho 
pfipojeni 


OLdV Uc^UldLUVc olio. 

• Pfipojeno: zafizeni HP all-in-one je pfipojeno k bezdratove siti LAN a 
pfipojeni je funkcni. 

• Odpojeno: zafizeni HP all-in-one neni pfipojeno k bezdratove siti 
LAN kvuli nespravnemu nastaveni (napfiklad nespravny klic WEP) 
nebo je zafizeni HP all-in-one mimo dosah. 

• Vypnuto: radiovy rezim je vypnuty nebo je zapojen kabel Ethernet. 

• INcl2e pOUZII. LcMlU pdrdlllcLI be lid LfrMLU Lyp bILc llcVZLdllUJc. 


Rezim 
komunikace 


Sit'ova struktura IEEE 802.1 1 , kde zafizeni nebo stanice navzajem 
komunikuji: 

• Infrastruktura: Zafizeni HP all-in-one komunikuje s dalsimi sifovymi 
zafizenimi pfes bezdratovy pfistupovy bod, jako je napfiklad 
bezdratovy smerovac nebo zakladni stanice. 

• ad hoc: Zafizeni HP all-in-one komunikuje pfimo s kazdym zafizenim 
v siti. Neni pouzit zadny bezdratovy pfistupovy bod. Tato sit' se 
nazyva take peer-to-peer. V sitich Macintosh se rezim ad hoc nazyva 
rezimem mezi pocitaci. 

• Nelze pouzit: tento parametr se na tento typ site nevztahuje. 


Nazev site 
(SSID) 


Identifikator servisni sady. Jednoznacny identifikator (nejvyse 32 znaku), 
ktery odlisuje jednu bezdratovou mistni sif (WLAN) od jine. SSID se 
oznafiuje take pojmem "nazev site". Jedna se 0 nazev site, do niz je 
pfipojeno zafizeni HP all-in-one. 


Sila signalu (1-5) 


Pfenosovy nebo navratovy signal odstuphovany od 1 do 5: 

• 5: Vyborny 

• 4: Dobry 

• 3: Dostatecny 

• 2: Spatny 

• 1 : Okrajovy 
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Dodatek a 



(pokracovani) 



Kanal 



Typ overovani 



Zadny signal: V siti nebyl zjisten zadny signal. 

Nelze pouzit: tento parametr se na tento typ site nevztahuje. 



Cislo kanalu, ktery se prave pouziva pro bezdratovou komunikaci. To 
zalezi na pouzivane siti a muze se lisit od pozadovaneho cisla kanalu. 
Tato hodnota lezi v rozmezi od 1 do 14; jednotlive zeme a oblasti mohou 
rozsah schvalenych kanalu omezovat. 

• <cislo>: Hodnota od 1 do 14, podle zeme/oblasti. 

• Zadny: Nepouziva se zadny kanal. 

• Nelze pouzit: sit' WLAN je neaktivni nebo se tento parametr na tento 
typ site nevztahuje. 

Poznamka Pokud neni v rezimu ad hoc mozne pfijimat nebo odesilat 

data mezi pocitacem a zafizenim HP all-in-one, zkontrolujte, 
zda pouzivate v pocitaci a na zafizeni HP all-in-one stejny 
komunikacni kanal. V rezimu infrastruktury je kanal urcen 
pristupovym bodem. 



Pouzity typ overovani: 

• Zadny: neni pouzito zadne overovani. 

• Otevfeny system (rezim ad hoc a infrastruktura): Bez overovani. 

• Shared Key (Sdileny klic) (pouze infrastruktura): Vyzaduje se klic 
WEP. 

• WPA-PSK (pouze infrastruktura): WPA s pfedbezne sdilenym klicem 

• Nelze pouzit: tento parametr se na tento typ site nevztahuje. 

V procesu overovani se overuje identita uzivatele nebo zarizeni pred 
udelenim pristupu do site, aby pro neopravnene uzivatele bylo obtiznejsi 
dostat se k sit'ovym zdrojum. Tato metoda zabezpeceni je v bezdratovych 
sitich obvykla. 

Sit' pouzivajici overovani typu Otevfeny system nekontroluje uzivatele site 
podle jejich identity. Pfistup ze site muze mit kterykoliv uzivatel pracujici v 
bezdratovem rezimu. Tato sit' vsak muze pouzivat kodovani WEP (Wired 
Equivalent Privacy), ktere zajist'uje prvni uroven zabezpeceni proti 
nahodnym nezadoucim uzivatelum. 

Sit' pouzivajici overovani typu Shared Key (Sdileny klic) poskytuje vyssi 
uroven zabezpeceni tim, ze pozaduje, aby se uzivatele nebo zarizeni 
identifikovali pomoci statickeho klice (hexadecimalni nebo alfanumericky 
fetezec). Kazdy uzivatel nebo zarizeni v siti pouziva stejny klic. Kodovani 
WEP se pouziva spolu s ovefovanim pomoci sdileneho klice, pficemz 
stejny klic se pouziva jak pro overovani, tak pro kodovani. 

Sit' pouzivajici overovani na zaklade serveru (WPA-PSK) poskytuje 
vyrazne vetsi zabezpeceni. Podporuje ji vetsina bezdratovych pfistupovych 
bodu a bezdratovych smerovacu. Pfistupovy bod nebo smerovac pfed 
povolenim pfistupu na sff overuje identitu uzivatele nebo zarizeni, ktere o 
tento pfistup zada. Ovefovaci server muze pouzivat nekolik ruznych 
ovefovacich protokolu. 

Poznamka Ovefeni sdilenym klicem a WPA-PSK Ize zadat pouze 
prostfednictvim zabudovaneho weboveho serveru. 
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(pokracovani) 



Sifrovani 


Typ kodovani pouzivany v siti: 

• Zadny: Nepouziva se zadne sifrovani. 

• 64bitove WEP: Pouziva se klic WEP s 5 znaky nebo 10 
hexadecimalnimi cislicemi. 

• 128bitove WEP: Pouziva se klic WEP s 13 znaky nebo 26 
hexadecimalnimi cislicemi. 

• WPA-AES: Pouziva se sifrovani AES (Advanced Encryption 
Standard). Jedna se o sifrovaci algoritmus pouzivany americkymi 
vladnimi agenturami k zabezpeceni citlivych, ale neutajovanych 
materialu. 

• WPA-TKIP: Pouziva se pokrocily sifrovaci protokol TKIP (Temporal 
Key Integrity Protocol). 

• Automaticky: Pouziva se sifrovani AES nebo TKIP. 

• Nelze pouzit: tento parametr se na tento typ site nevztahuje. 

WEP poskytuje zabezpeceni pomoci kodovani dat na radiovych vlnach tak, 
ze data jsou chranena a vysilana z jednoho koncoveho bodu na druhy. 
Tato metoda zabezpeceni je v bezdratovych sitich obvykla. 


Hardwarova 
adresa 
pristupoveho 
bodu 


Hardwarova adresa pfistupoveho bodu v siti, kam je zafizeni HP all-in-one 
pfipojeno: 

• <Adresa MAC>: jednoznacna hardwarova adresa MAC (media 
access control) pfistupoveho bodu. 

• Nelze pouzit: tento parametr se na tento typ site nevztahuje. 



Ruzne 



Nasledujici tabulka uvadi udaje o pfenosu dat a informace o pfijmu tak, jak jsou zobrazeny na 
strance s konfiguraci site. 


Parametr 


Popis 


Celkem vyslano 
paketii 


Pocet paketii vyslanych zarizenim HP all-in-one bez chyby od okamziku 
zapnuti. Citac se vynuluje po vypnuti zarizeni HP all-in-one. Pri zasilani 
zpravy pomoci site s pfepinanim paketu se zprava rozcleni na pakety. 
Kazdy paket obsahuje cilovou adresu a data. 


Celkem pfijato 
paketii 


Pocet paketu pfijatych zarizenim HP all-in-one bez chyby od okamziku 
zapnuti. Citac se vynuluje po vypnuti zarizeni HP all-in-one. 
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Dodatek a 



26 



b Slovmcek 



ASCII 



Americky normalizovany kod pro vymenu informaci (American Standard 
Code for Information Interchange). Norma pro cisla pouzivana pocitaci k 
reprezentaci vsech malych a velkych pismen latinky, cisel, interpunkce 
atd. 



auto IP 



Funkce instalacniho softwaru, ktera urcuje konfiguracni parametry 
zafizeni v siti. 



DHCP 



DNS 



DNS-SD 



DSL 



Ethernet 



Kabel Ethernet 



EWS 



HEX 



rozbocovac 



Dynamicky protokol konfigurace hostitele (Dynamic Host Configuration 
Protocol). Server v siti, ktery poskytuje konfiguracni parametry 
zafizenim v siti. V malych sitich to miize byt smerovac. 

Sluzba nazvii domen (Domain Name Service). Pfi praci s webem nebo 
zasilani zpravy elektronickou postou se pouziva nazev domeny. Pfiklad: 
adresa URL http://www.hp.com obsahuje nazev domeny hp.com. 
Sluzba DNS na Internetu pfelozi nazev domeny jako adresu IP. Zafizeni 
pouzivaji adresy IP pro vzajemne odkazovani. 

Viz DNS. Zkratka SD znamena Service Discovery (zjist'ovani sluzeb). 
Jedna se o soucast protokolu vyvinuteho spolecnosti Apple, ktery 
umoznuje automaticke zjist'ovani pocitacu, zafizeni a sluzeb v sitich IP. 

Digitalni ucastnicka linka (Digital Subscriber Line). Vysokorychlostni 
pfipojeni k Internetu. 

Nejrozsifenejsi technologie mistnich siti umoznujici propojit pocitace 
pomoci medenych kabelu. 

Kabel pouzivany k propojeni prvku site v kabelove siti. Kabel CAT-5 
Ethernet se take oznacuje jako hladky kabel. Pri pouziti kabelu Ethernet 
musi byt prvky site pfipojeny ke smerovaci. Kabel Ethernet pouziva 
konektor RJ-45. 

Zabudovany webovy server Nastroj zalozeny na prohlizeci, ktery nabizi 
jednoduchou moznost spravy zafizeni HP all-in-one. Muzete sledovat 
stav zafizeni, konfigurovat parametry pfipojeni zafizeni HP all-in-one k 
siti a ziskat pfistup k funkcim zafizeni HP all-in-one. Dalsi informace 
uvadi tema Pouziti zabudovaneho weboveho serveru. 

Hexadecimalni. Sestnactkova ciselna soustava, ktera pouziva cislice 
0-9 a pismena A-F. 

Rozbocovac, ktery se jiz v modernich domacich sitich pfilis nepouziva, 
pfijima signaly z jednotlivych pocitacu a zasila je vsem ostatnim 
pocitacum pfipojenym k rozbocovaci. Rozbocovace jsou pasivni; ostatni 
zafizeni v siti se pfipojuji k rozbocovaci, aby spolu mohla komunikovat. 
Rozbocovac sit' nefidi. 



adresa IP 



infrastruktura 



Cislo, ktere jednoznacne identifikuje zafizeni v siti. Adresy IP se 
pfifazuji dynamicky pomoci protokolu DHCP nebo AutolP. Je take 
mozne nastavit statickou adresu IP, toto feseni se vsak nedoporucuje. 

Sit' s infrastrukturou pouziva k pfipojeni prvku site smerovac, pfepinac 
nebo pfistupovy bod. 
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Dodatek b 



(pokracovani) 
adresa MAC 



NIC 



konektor RJ-45 



SSID: 



prepmac 



Adresa MAC (Media Access Control), ktera jednoznacne identifikuje 
zafizeni HP all-in-one. Jedna se o jedinecne dvanactimistne 
identifikacni cislo prirazene sit'ovemu hardwaru pro ucely jeho 
identifikace. Zadne dva hardwarove prvky nemaji stejnou adresu MAC. 

Sifova karta (Network Interface Card). Karta v pocitaci zajist'ujici 
pfipojeni Ethernet, aby bylo mozne pripojit pocitac k siti. 

Konektor na obou koncich kabelu Ethernet. Trebaze standardni 
konektory kabelu Ethernet (konektory RJ-45) se vzhledem podobaji 
konektoriim telefonnich kabelu, nelze je navzajem zamenovat. Konektor 
RJ-45 je sirsi a tlustsi a ma vzdy na konci 8 kontaktu. Telefonni 
konektor ma 2 az 6 kontaktu. 

Identifikator servisni sady. Jednoznacny identifikator (nejvyse 32 
znakii), ktery odlisuje jednu bezdratovou mistni sit' (WLAN) od jine. 
SSID se oznacuje take pojmem "nazev site". Jedna se o nazev site, do 
niz je pfipojeno zarizeni HP all-in-one. 

Smerovac predstavuje most mezi dvema nebo vice sitemi. Smerovac 
muze pripojit sit' k Internetu, umoznuje propojit dve site a obe pripojit k 
Internetu a umoznuje take zabezpecit site pomoci bezpecnostnich 
nastroju firewall a prifazovat dynamicke adresy. Smerovac muze rovnez 
prevzit funkci brany, zatimco prepinac tuto funkci zastoupit nemuze. 

Prepinac umoznuje nekolika uzivatelum soucasne zasilat informace 
prostfednictvim site, aniz by se jednotlivi ucastnici v siti zpomalovali. 
Pfepinace rovnez umoznuji riiznym uzliim v siti (propojovaci bod site, 
obvykle pocitac) komunikovat navzajem primo. 
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pfipojeni Ethernet 5 

I 
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IP 
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sit' 17 
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zafizeni nelze rozpoznat 

(kabelova sit') 17 
odstrahovani problemu se siti. 
viz odstrahovani problemu 
ovladaci panel 13 
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U 
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V 
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S 
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V mnohych krajinach je nezakonne 
robif kopie nasledujiicich 
dokumentov. Ak mate pochybnosti, 
porad'te sa najprv s pravnikom: 

• uradne listiny alebo dokumenty: 

- pasy, 

- prist'ahovalecke doklady, 

- doklady k povinnej 
vojenskej sluzbe, 

- identifikacne odznaky, 
karty alebo odznaky 
hodnosti, 

• uradne ceniny: 
postove znamky, 
potravinove li'stky, 

• seky alebo zmenky vladnych 
agentur, 

• bankovky, cestovne seky alebo 
pehazne prfkazy, 

• vkladove certifikaty, 

• dokumenty chranene autorskym 
zakonom. 

informacie o bezpecnosti 

A Upozornenie Aby sa 
zabranilo riziku vzniku 
poziaru alebo zasahu 
elektrickym prudom, 
nevystavujte tento vyrobok 
dazd'u ani vlhkosti. 

Aby ste znizili riziko urazu v dosledku 
poziaru alebo zasahu elektrickym 
prudom, dodrziavajte pri pouzlvani 



tohto vyrobku vzdy zakladne 
bezpecnostne predpisy. 

A Upozornenie Potencialne 
riziko zasahu elektrickym 
prudom 

1 Precftajte si a oboznamte sa so 
vsetkymi pokynmi, ktore su 
uvedene na instalacnom letaku. 

2 Pri pripojeni na zdroj napajania 
pouzite iba uzemnenu elektricku 
zasuvku. Ak neviete, ci je 
zasuvka uzemnena, dajte ju 
skontrolovaf kvalifikovanemu 
elektrikarovi. 

3 Dodrziavajte vsetky varovania a 
pokyny, ktore su vyznacene na 
vyrobku. 

4 Pred cistemm odpojte vyrobok z 
elektrickej siete. 

5 Neinstalujte tento vyrobok ani 
ho nepouzivajte v bli'zkosti vody 
alebo ked' ste mokn. 

6 Umiestnite vyrobok bezpecne 
na stabilny povrch. 

7 Umiestnite vyrobok na 
chranenom mieste, kde sa 
nebude stupaf ani zakopavaf o 
siefovy kabel a kde sa siefovy 
kabel neposkodf. 

8 Ak vyrobok nepracuje spravne, 
pozrite si elektronickeho 
pomocnfka pri rieseni problemov. 

9 Vniitri sa nenachadzaju ziadne 
suciastky, ktore by mohla 
opravif obsluha. Servis zverte 
kvalifikovanemu personalu. 

10 Vyrobok pouzi'vajte v dobre 
vetranom priestore. 
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Zacmame 



Tato prirucka doplna informacie, ktore sa nachadzaju v prirucke nastavenia a v 
prirucke pouzivatel'a dodanych so zariadenim HP all-in-one. Popisuje nastavenie 
zariadenia HP all-in-one v sieti, co zahfna konfiguraciu a pripojenie zariadenia a 
instalaciu softveru. Tato prirucka uvadza aj priklady odporucanych sieti, informacie o 
spravovani sieti a tipy na riesenie problemov. 

Pripojenim zariadenia HP all-in-one do siete mozete spristupnit' zariadenie HP all-in- 
one a vsetky jeho funkcie pre vsetky pocitace v sieti. Ak vsak neplanujete siet'ove 
pripojenie a chcete namiesto toho priame pripojenie prostrednictvom rozhrania USB, 
pozrite si informacie v prirucke nastavenia. 

V tejto kapitole najdete informacie o nasledujucich temach: 

• Vyber typu siete 

• Pouzitie nastrojov spravy siete 

• Prepnutie z pripojenia prostrednictvom rozhrania USB na siet'ove pripojenie 

• Pripojenie d'alsich pocitacov 

• Ziskanie podpory HP 

Poznamka Definicie pojmov pouzivanych v prirucke sa nachadzaju v casti Glosar. 



Vyber typu siete 

Existuju viacere sposoby nastavenia prostredia siete Ethernet pre zariadenie HP all-in- 
one. Odporucania najdete v casti Vyber odporucanej siete Ethernet. 

Pouzitie nastrojov spravy siete 

Informacie o pouziti nastrojov spravy produktu HP all-in-one najdete v casti Sprava 
siete. 



Prepnutie z pripojenia prostrednictvom rozhrania USB na 
siet'ove pripojenie 

Ak najskor nainstalujete zariadenie HP all-in-one s pripojeni prostrednictvom 
rozhrania USB, neskor mozete prejst' na siet'ove pripojenie. 

Prepnutie z pripojenia rozhranim USB na siet'ove pripojenie 

1 Zo zadnej strany zariadenia HP all-in-one odpojte kabel USB. 

2 Pripojte zariadenie HP all-in-one podl'a popisu v casti Pripojenie pomocou kabla 
Ethernet. 

3 Nainstalujte softver podl'a navodu v casti Instalacia softveru. 
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Kapitola 1 



4 Po dokonceni instalacie nasledujucim postupom vyhl'adajte ikony tlaciarne v 
pocitaci: 

- V systeme Windows XP: Otvorte priecinok Tlaciarne a faxy. 

- V systeme Windows 9.x alebo Windows 2000: Otvorte priecinok Tlaciarne. 

- V systeme Macintosh OS X: V zozname Utilities (Pomocne programy) 
otvorte polozku Printer Setup Utility (Pomocka nastavenia tlaciarne). 

5 Skontrolujte, ci obsahuje ikonu tlaciarne USB pre zariadenie HP all-in-one. Ak 
ano, odstrante ju. 

Pripojenie d'alsich pocitacov 

Ak je zariadenie HP all-in-one pripojene do jednej z odporucanych sieti, mozete ho 
spristupnit' d'alsim pocitacom v sieti. Pre kazdy d'alsi pocitac musite nainstalovat' 
softver HP all-in-one podl'a navodu v casti Instalacia softveru. Pocas instalacie softver 
zisti nazov SSID (siet'ovy nazov) danej siete. Po nastaveni v sieti sa zariadenie HP all- 
in-one uz nebude musiet' opat' konfigurovat' po pridani d'alsich pocitacov. 

Ziskanie podpory HP 

Informacie o ziskani podpory zakaznikov spolocnosti HP najdete v tlacenej verzii 
prirucky pouzivatel'a dodanej so zariadenim HP all-in-one. 



2 Vyber odporucanej siete 
Ethernet 

Tato kapitola vam pomoze zistit', aky druh siete Ethernet uz pouzivate alebo aky by 
ste mali instalovaf. Kazdy uvedeny druh siete pouziva na pripojenie prvkov siete 
zariadenie, ako je napriklad smerovac Ethernet. Siet' pripojena tymto sposobom sa 
nazyva siet' s infrastrukturou. Siet' Ethernet poskytuje vyborny vykon, spol'ahlivost' a 
siet'ove zabezpecenie. 

Siete Ethernet mozu ale nemusia byt' pripojene na Internet. Ak zapojite zariadenie 
HP all-in-one do siete Ethernet pripojenej na Internet, odporuca sa pouzit' branu, aby 
sa adresa IP zariadenia HP all-in-one priradila dynamicky prostrednictvom protokolu 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Branou m6ze byt' smerovac alebo 
pocitac s operacnym systemom Windows so spustenou sluzbou Zdiel'anie pripojenia 
na Internet (ICS, Internet Connection Sharing). 

Poznamka Definicie pojmov, ktore nie su uvedene v tejto casti, najdete v casti Glosar. 

Na podporu zariadenia HP all-in-one odporucame nizsie uvedene konfiguracie 
kablovej siete LAN (lokalna pocitacova siet'). 

Pripojenie Ethernet do kablovej siete s pristupom na 
Internet prostrednictvom linky DSL alebo kabloveho 
pripojenia 

Ak ma siet' pristup na Internet prostrednictvom linky DSL alebo kablovym pripojenim, 
ako internetovu branu mozete pouzit' smerovac alebo pocitac. Pouzitie linky DSL 
alebo kablove pripojenie poskytuje pristup ku vsetkym funkciam zariadenia HP all-in- 
one vratane zdiel'ania obrazkov na Internete pomocou sluzby HP Instant Share. 

Brana - smerovac 




V tomto priklade smerovac spravuje siet'ove pripojenia a pristup na Internet 
zabezpecuje modem DSL alebo kablovy modem. Ak pouzivate takuto konfiguraciu, 
pripojte zariadenie HP all-in-one k smerovacu pomocou kabla Ethernet. 
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Kapitola 2 



Takato konfiguracia umoznuje pristup ku vsetkym funkciam zariadenia HP all-in-one 
vratane zdiel'ania obrazkov na Internete . Pokyny na pripojenie najdete v casti 
Pripojenie pomocou kabla Ethernet. 

Brana - pocitac 




V tomto priklade su siet'ove zariadenia pripojene k prepinacu alebo smerovacu. 
Pocitac v sieti sluzi ako brana medzi siet'ou a Internetom. Pocitac vo funkcii brany 
pouziva sluzbu Zdiel'anie pripojenia na Internet (ICS) systemu Windows alebo 
podobny softver na spravu siet'ovych pripojeni a na poskytovanie pristupu na Internet 
pre ine zariadenia. 

Poznamka Ak je pocitac plniaci funkciu brany vypnuty, ostatne pocitace v sieti 

stratia pristup na Internet. Zariadenie HP all-in-one nebude podporovat' 
funkcie suvisiace s Internetom. 

Ak pouzivate takuto konfiguraciu, pripojte zariadenie HP all-in-one k prepinacu alebo 
smerovacu pomocou kabla Ethernet. Pokyny na pripojenie najdete v casti Pripojenie 
pomocou kabla Ethernet. 

Pripojenie Ethernet do kablovej siete s pristupom na 
Internet prostrednictvom modemu 




V tomto priklade su siet'ove zariadenia pripojene k prepinacu alebo smerovacu a 
pristup na Internet zabezpecuje modem (na obrazku pripojeny k pocitacu zl'ava). 
Modem je pripojeny k pocitacu pomocou telefonneho kabla a zasuvky. Iba jeden 
pocitac ma pristup na Internet. Ani zariadenie HP all-in-one ani ziadne ine pocitace v 
sieti nemaju pristup na Internet. Ak pouzivate takuto konfiguraciu, pripojte zariadenie 



HP all-in-one k prepinacu alebo smerovacu pomocou kabla Ethernet. Pokyny na 
pripojenie najdete v casti Pripojenie pomocou kabla Ethernet. 

Poznamka Funkcie sluzby HP Instant Share na zariadeni HP all-in-one sa daju 

pouzivat' len pripade, ak je k dispozicii sirokopasmovy pristup na Internet 
napriklad pomocou kabla alebo linky DSL. Dalsie informacie o sluzbe 
HP Instant Share najdete v prirucke pouzivatel'a dodanej so zariadenim 
HP all-in-one. 



Pripojenie Ethernet do kablovej siete bez pristupu na 
Internet 




V tomto priklade su siet'ove zariadenia pripojene k prepinacu alebo smerovacu bez 
pripojenia na Internet. Zariadenia pouzivaju funkciu AutolP, co znamena, ze adresy IP 
sa nastavuju automaticky. Ak pouzivate takuto konfiguraciu, pripojte zariadenie HP all- 
in-one k prepinacu alebo smerovacu pomocou kabla Ethernet. Pokyny na pripojenie 
najdete v casti Pripojenie pomocou kabla Ethernet. 

Poznamka Funkcie sluzby HP Instant Share na zariadeni HP all-in-one sa daju 

pouzivat' len pripade, ak je k dispozicii sirokopasmovy pristup na Internet 
napriklad pomocou kabla alebo linky DSL. Dalsie informacie o sluzbe 
HP Instant Share najdete v prirucke pouzivatel'a dodanej so zariadenim 
HP all-in-one. 



Pripojenie Ethernet do bezdrotovej siete 
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Pristupovy bod pripaja zariadenie s kablovym pripojenim do bezdrotovej siete. V 
tomto modeli je pocitac konfigurovany pre bezdrotove pripojenie siete pomocou 
bezdrotoveho siet'oveho adaptera a prenasa a prijima udaje prostrednictvom 
pristupoveho bodu. Zariadenie HP all-in-one je konfigurovane pre pripojenie kablovej 
siete a k pristupovemu bodu je pripojene pomocou kabla Ethernet. Pristup na Internet 
sa moze zabezpecit' pomocou modemu DSL alebo kabloveho modemu. Pokyny na 
pripojenie najdete v casti Pripojenie pomocou kabla Ethernet. 

Poznamka V tejto konfiguracii sa odporuca smerovat' pripojenie na Internet priamo 
cez pristupovy bod pomocou kabla Ethernet. 
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3 Pripojenie pomocou kabla 
Ethernet 



V tejto kapitole najdete postup pripojenia zariadenia HP all-in-one k smerovacu, 
prepinacu alebo pristupovemu bodu pomocou kabla Ethernet. 




Informacie o instalacii kablovej siete najdete v casti Vyber odporucanej siete Ethernet. 

Poznamka Definicie pojmov, ktore nie su uvedene v tejto casti, najdete v casti Glosar. 

Pred pripojenim zariadenia HP all-in-one k pocitacu si najprv precitajte nasledujucu 
cast', v ktorej je uvedeny zoznam potrebnych sucasti. Po dokonceni pripojenia 
zariadenia HP all-in-one sa musi nainstalovaf softver podl'a pokynov v casti Instalacia 
softveru. 

Co budete potrebovat' 

• Funkcnu siet' Ethernet obsahujucu smerovac, prepinac alebo bezdrotovy 
pristupovy bod siete Ethernet s portami siete Ethernet. 

• Kabel Ethernet CAT-5. Ak dodany kabel Ethernet nie je dostatocne dlhy, budete 
si musiet' kupit' dlhsi kabel. 




Aj ked' standardne kable Ethernet vyzeraju rovnako ako standardne telefonne 
kable, nie su navzajom zamenitel'ne. V kazdom z nich sa nachadza iny pocet 
vodicov a maju odlisne konektory. Konektor kabla Ethernet (nazyva sa aj 
konektor RJ-45) je sirsi a hrubsi a vzdy ma 8 kontaktov. Telefonny konektor ma 
2 az 6 kontaktov. 

• Stolovy pocitac alebo prenosny pocitac s kablovym pripojenim alebo 
bezdrotovym pripojenim k smerovacu alebo pristupovemu bodu. 
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Poznamka Zariadenie HP all-in-one podporuje siete Ethernet 10 Mbps a 100 
Mbps. Ak sa chystate kupit' alebo ste uz kupili kartu rozhrania siete 
(NIC), skontrolujte, ci podporuje obe rychlosti. 

• Sirokopasmovy pristup na Internet kablovym prepojenim alebo linkou DSL (len ak 
chcete mat' pristup k sluzbe HP Instant Share priamo zo zariadenia). Dalsie 
informacie o sluzbe HP Instant Share najdete v prirucke pouzivatel'a dodanej so 
zariadenim HP all-in-one. 

Pripojenie zariadenia HP all-in-one 

1 Zo zadnej strany zariadenia HP all-in-one vyberte zltu zaslepovaciu zastrcku. 




2 Pripojte kabel Ethernet do portu Ethernet na zadnej strane zariadenia HP all-in- 
one. 




3 Pripojte druhy koniec kabla Ethernet do vol'neho portu na smerovaci, prepinaci 
alebo bezdrotovom pristupovom bode siete Ethernet. 




4 Po pripojeni zariadenia HP all-in-one do siete sa vrat'te k pocitacu a nainstalujte 
softver. Pozrite si cast' Instalacia softveru. 
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4 Instalacia softveru 



V tejto kapitole najdete postup instalacie softveru zariadenia HP all-in-one na pocitaci 
so systemom Windows alebo Macintosh. Pred zacatim instalacie softveru 
skontrolujte, ci je zariadenie HP all-in-one pripojene tak, ako je popisane v jednej z 
predchadzajucich kapitol. 

Poznamka Ak je pocitac nakonfigurovany tak, aby sa pripajal k viacerym siet'ovym 
jednotkam, pred instalaciou softveru skontrolujte, ci je pocitac pripojeny 
tymto jednotkam. V opacnom pripade sa moze stat', ze instalacny softver 
zariadenia HP all-in-one obsadi jedno z pismen vyhradenych tymto 
jednotkam. Potom by ste z pocitaca nemali pristup k obsahu tejto 
siet'ovej jednotky. 

Dalsie pokyny pre pocitace so systemom Windows alebo Macintosh najdete nizsie. 

System Windows 

Nasledujuce pokyny sa tykaju len pocitacov so systemom Windows. 

Poznamka Instalacia moze trvat' 20 az 45 minut v zavislosti od operacneho 

systemu, mnozstva vol'neho miesta a rychlosti procesora pocitaca. 

Instalacia softveru zariadenia HP all-in-one 

1 Ukoncite vsetky aplikacie spustene na pocitaci vratane vnutornej brany firewall 
systemu XP a d'alsich bran firewall a antivirusovych programov. 

2 Vlozte instalacny disk CD pre system Windows dodany so zariadenim HP all-in- 
one do mechaniky CD-ROM pocitaca. 

Zobrazi sa obrazovka Vitajte. 

Poznamka Len pre system Windows XP: Ak sa uvodna obrazovka nezobrazi, 
dvakrat kliknite na ikonu Tento pocitac, dvakrat kliknite na ikonu 
mechaniky CD-ROM a potom dvakrat kliknite na subor setup.exe. 

3 Po kliknuti na tlacidlo Dalej na obrazovke instalacie sa skontroluje a pripravi 
system a instaluju sa ovladace, doplnkove programy (plug-ins) a softver. 
Po niekol'kych obrazovkach sa zobrazi obrazovka Typ pripojenia. 

4 Na obrazovke Typ pripojenia vyberte polozku Through the network 
(Prostrednictvom siete) a potom kliknite na tlacidlo Dalej. 

Kym instalacny program vyhl'adava zariadenie HP all-in-one v sieti, zobrazuje sa 
obrazovka Vyhl'adava sa. 

5 Na obrazovke Printer Found (Najdena tlaciaren) skontrolujte, ci je popis 
tlaciarne spravny. 

Ak sa v sieti naslo viae tlaciarni, zobrazi sa obrazovka Printers Found (Najdene 
tlaciarne). Vyberte zariadenie, ktore chcete pripojif . 
Zobrazenie nastaveni zariadenia HP all-in-one: 
a Prejdite k ovladaciemu panelu zariadenia. 
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b Vyberte polozku Zobrazit' nastavenia siete v ponuke Siet' a potom vyberte 
moznosf Zobrazit' suhrn. 

6 Ak je popis tlaciarne spravny, vyberte polozku Yes, install this printer (Ano, 
instalovat' tuto tlaciaren). 

7 Po vyzve restartujte pocitac a instalacia sa ukonci. 

Po ukonceni instalacie softveru je zariadenie HP all-in-one pripravene na 
pouzivanie. 

8 Ak chcete skontrolovat' siet'ove pripojenie, vytlacte z pocitaca na zariadeni HP all- 
in-one skusobnu stranku. Dalsie informacie najdete v prirucke pouzivatel'a 
dodanej so zariadenim HP all-in-one. 

System Macintosh 

Nasledujuce pokyny sa tykaju len pocitacov so systemom Macintosh. 

Poznamka Instalacia m6ze trvat' 20 az 45 minut v zavislosti od operacneho 

systemu, mnozstva vol'neho miesta a rychlosti procesora pocitaca. 

Instalacia softveru zariadenia HP all-in-one 

1 Ukoncite vsetky aplikacie spustene v pocitaci. 

2 Vlozte instalacny disk CD pre system Macintosh dodany so zariadenim HP all-in- 
one do mechaniky CD-ROM pocitaca. 

3 Dvakrat kliknite na ikonu HP all-in-one installer (instalator zariadenia HP all-in- 
one). 




Ikona instalatora Macintosh 

4 Na obrazovke Authentication (Overenie) zadajte heslo spravcu, ktore pouzivate 
na pristup do pocitaca alebo do siete. 

Instalacny softver vyhl'ada zariadenia HP all-in-one a vypise ich zoznam. 

5 Na obrazovke Select Device (Vyber zariadenia) vyberte zariadenie HP all-in-one. 

6 Postupujte podl'a instrukcii na obrazovke a vykonajte vsetky kroky instalacie 
vratane kroku Setup Assistant (Asistent instalacie). 

Po ukonceni instalacie softveru je zariadenie HP all-in-one pripravene na 
pouzivanie. 

7 Ak chcete skontrolovat' siet'ove pripojenie, vytlacte z pocitaca na zariadeni HP all- 
in-one skusobnu stranku. Dalsie informacie najdete v prirucke pouzivatel'a 
dodanej so zariadenim. 
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5 Sprava siete 



Tato kapitola obsahuje popis pouzitia nastrojov siete prostrednictvom ovladacieho 
panelu zariadenia a vnoreneho weboveho servera. Tieto nastroje vam umoznia 
zobrazovat' a upravovat' nastavenia siete a rozsirif zabezpecenie siete. 

Pouzivanie ovladacieho panela zariadenia HP all-in-one 

Ovladaci panel zariadenia HP all-in-one umoznuje vykonavaf mnozstvo uloh spravy 
siete, vratane zobrazenia nastaveni siete, obnovenia predvolenych nastaveni siete a 
zmien nastaveni siete. 

Zobrazenie nastavenia siete 

Na ovladacom paneli zariadenia mozete zobrazit' prehl'ad nastaveni siete, pripadne 
mozete vytlacit' stranku s podrobnejsimi udajmi o nastaveni. 

Zobrazenie prehl'adu siete 

Vyberte, ci chcete zobrazit' prehl'ad siete alebo vytlacit' podrobnu spravu. 
Zobrazenie prehl'adu siete 

1 Na ovladacom paneli zariadenia HP all-in-one stlacte tlacidlo Nastavenie. 

2 Stlacte tlacidlo 8 a potom tlacidlo 1. 

ZobrazI sa ponuka Siet' a vyberie sa polozka Zobrazit' nastavenia siete. 

3 Stlacte tlacidlo 2. 

Zobrazi sa prehl'ad nastaveni siete. 
Vytlacenie konfiguracnej stranky siete 

Konfiguracna stranka siete obsahuje zoznam vsetkych dolezitych nastaveni siete, 
ako je adresa IP, rychlost' pripojenia, server DNS a DNS-SD. 

Tlac konfiguracnej stranky siete 

1 Na ovladacom paneli zariadenia HP all-in-one stlacte tlacidlo Nastavenie. 

2 Stlacte tlacidlo 8 a potom tlacidlo 1. 

ZobrazI sa ponuka Siet' a vyberie sa polozka Zobrazit' nastavenia siete. 

3 Stlacte tlacidlo 1. 

Zariadenie vytlaci konfiguracnu stranku siete. 

Dalsie informacie o polozkach na konfiguracnej stranke siete najdete v casti Definicie 
konfiguracnej stranky. 

Obnovenie predvolenych nastaveni siete 

V pripade potreby mozete obnovit' nastavenia siete zariadenia HP all-in-one na 
nastavenia predvolene vo vyrobe. 



HP all-in-one Sprievodca pripojenim do siete 



13 



Kapitola 5 



Poznamka Vymazu sa tym vsetky zadane informacie o nastaveni bezdrotovej siete. 

Ak budete chciet' tieto nastavenia obnovit', budete musiet' znova pouzit' 
Sprievodcu nastavenim bezdrotovej siete. 

Obnovenie nastaveni predvolenych vo vyrobe 

1 Na ovladacom paneli zariadenia HP all-in-one stlacte tlacidlo Nastavenie. 

2 Stlacte tlacidlo 8 a potom tlacidlo 2. 

Tymto sa zobrazi ponuka Siet' a vyberie sa polozka Obn. predvol. nast. siete. 

3 Polozku potvrd'te stlacenim tlacidla 1 . 

Rozsirene nastavenie siete 

Moznost Rozsirene nastavenie umoznuje menit' rychlost' prepojenia, nastavenie 
adresy IP a zabezpecenie pamafovej karty. 

Poznamka Tieto nastavenia by mali menit' iba skuseni pouzivatelia. 
Nastavenie rychlosti prepojenia 

Rychlost' prenosu udajov v sieti je mozne menit'. Predvolene nastavenie je Automat.. 
Nastavenie rychlosti prepojenia 

1 Na ovladacom paneli zariadenia HP all-in-one stlacte tlacidlo Nastavenie. 

2 Stlacte tlacidlo 8 a potom tlacidlo 3. 

Zobrazi sa ponuka Siet' a potom sa vyberie moznost Rozsirene nastavenie. 

3 Stlacenim tlacidla 1 vyberte moznost' Zmenit' rychlost' prepojenia. 

4 Stlacte cislo vedl'a pozadovanej rychlosti prepojenia: 

- 1 . Automat. 

- 2. 10 - duplexne 

- 3. 10 - poloduplexne 

- 4. 100 - duplexne 

- 5. 100 - poloduplexne 

Zmena nastaveni adresy IP 

Predvolene nastavenie adresy IP je nastavenie Automat.. V pripade potreby mozete 
rucne zmenit' nastavenia adresy IP, masky podsiete alebo predvolenej brany. Ak 
chcete zistit' adresu IP a masku podsiete zariadenia HP all-in-one, vytlacte 
konfiguracnu stranku siete zo zariadenia HP all-in-one (d'alsie informacie najdete v 
casti Vytlacenie konfiguracnej stranky siete). Dalsie informacie o jednotlivych 
polozkach na konfiguracnej stranke vratane adresy IP a masky podsiete najdete v 
casti Definicie konfiguracnej stranky. 

Zmena nastavenia adresy IP 

1 Na ovladacom paneli zariadenia HP all-in-one stlacte tlacidlo Nastavenie. 

2 Stlacte tlacidlo 8 a potom tlacidlo 3. 

Zobrazi sa ponuka Siet' a potom sa vyberie moznost' Rozsirene nastavenie. 

3 Stlacenim klavesu 2 vyberte polozku Nastavenie IP adresy. 
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4 Stlacte cislo vedl'a pozadovaneho nastavenia adresy IP: 

1. Adresa IP 

- 2. Maska podsiete 

- 3. Predvolena brana 

5 Zadajte pozadovane zmeny a stlacte tlacidlo OK. 
Zmena zabezpecenia pamat'ovej karty 

Moznost' Zabezpec. pamat'ovej karty v ponuke rozsirene nastavenie umoznuje 
nastavit' zariadenie HP all-in-one tak, aby nezdiel'alo udaje na pamat'ovej karte s 
ostatnymi pocitacmi v bezdrotovej sieti. Tento sposob zabezpecenia pamat'ovej karty 
sa vsak neodporuca, pretoze zabranuje pristupu k pamat'ovej karte z vasho pocitaca. 
Tento sposob zabezpecenia nefunguje v sieti Ethernet. Vsetky pocitace v sieti 
Ethernet maju pristup k pamat'ovej karte zariadenia HP all-in-one pripojeneho do siete. 

Pouzitie vnoreneho weboveho servera 

Najlepsi sposob spravy vseobecnych nastaveni siete zariadenia HP all-in-one 
poskytuje ovladaci panel zariadenia HP all-in-one. Pre upravu rozsirenych nastaveni 
vsak mozete pouzit' aj vnoreny webovy server (EWS). Pomocou weboveho 
prehl'adavaca mozete monitorovat' stav zariadenia, nastavit' siet'ove parametre 
zariadenia HP all-in-one alebo ziskat' pristup k funkciam zariadenia HP all-in-one. 
Dalsie informacie o tychto a d'alsich funkciach, ktore su k dispozicii na serveri EWS, 
najdete v elektronickom pomocnikovi vnoreneho weboveho servera. Ak chcete pouzit' 
pomocnika vnoreneho weboveho servera, otvorte vnoreny webovy server podl'a 
pokynov uvedenych nizsie, kliknite na polozku Help (Pomocnik) v casti Other Links 
(Dalsie prepojenia) na karte Home (Domovska stranka) vnoreneho weboveho servera. 

Pristup k vnorenemu webovemu serveru 
Pristup k vnorenemu webovemu serveru 

1 Na ovladacom paneli zariadenia HP all-in-one stlacte tlacidlo Nastavenie. 

2 Stlacte tlacidlo 8, tlacidlo 1 a potom tlacidlo 1. 

Vytlaci sa konfiguracna stranka zariadenia HP all-in-one vratane adresy IP. 
Vytlacena adresa IP sa pouzije v d'alsom kroku. 

3 Do pol'a Adresa weboveho prehl'adavaca zadajte adresu IP zariadenia HP all-in- 
one, ktora je vytlacena na konfiguracnej stranke siete. Napriklad: 
http://195.168.0.5. 

Zobrazi sa Home page (Domovska stranka) vnoreneho weboveho servera so 
zobrazenim informacii o zariadeni HP all-in-one. 

Poznamka Ak pouzivate prehl'adavac so serverom proxy, mozno ho budete 
musiet' vypniit', aby ste ziskali pristup k vnorenemu webovemu 
serveru. 

4 Ak chcete zmenit'jazyk pouzivany vnorenym webovym serverom, postupujte takto: 
a Kliknite na kartu Settings (Nastavenia). 

b V navigacnej ponuke Settings (Nastavenia) kliknite na polozku Select 

Language (Vyber jazyka). 
c V zozname Select Language (Vyber jazyka) vyberte pozadovany jazyk. 
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Kapitola 5 



d Kliknite na polozku Apply (Pouzif). 
5 Ak chcete ziskat' informacie o zariadeni a sieti, kliknite na kartu Home 

(Domovska stranka), alebo kliknite na kartu Networking (Sief), kde najdete 
d'alsie informacie o sieti a mozete ich menit'. 

AUpozornenie Pri zmene bezdrotovych siet'ovych nastaveni tlacoveho servera 
postupujte opatrne, mohli by ste stratit' siet'ove pripojenie. Pri obnoveni 
siet'oveho pripojenia budete mozno musiet' pouzif nove nastavenie. Ked' 
tlacovy server strati siet'ove pripojenie, mozno budete musiet' obnovit' 
predvolene nastavenia a preinstalovat' softver. 

Poznamka V pocitaci nevypinajte protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/ 
Internet Protocol). Je potrebny na komunikaciu s vnorenym webovym 
serverom. 
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6 Riesenie problemov so siet'ou 



Tato cast' obsahuje informacie o rieseni siet'ovych problemov so zariadenim HP all-in- 
one. Pre problemy s instalaciou a konfiguraciou su uvedene specificke informacie. 

Riesenie problemov s nastavemm kablovej siete 

Tato cast' obsahuje informacie o rieseni problemov s nastavenim kablovej siete. 
Pocitac nemoze vyhl'adat' zariadenie HP all-in-one 
Pricina 

Kable nie su spravne pripojene. 
Riesenie 

Skontrolujte, ci su spravne pripojene nasledujuce kable: 

• kable napajania zariadenia HP all-in-one a smerovaca, 

• kable prepojenia smerovaca a pocitaca, 

• kable pripojenia modemu a internetoveho pripojenia zariadenia HP all-in-one 
(ak sa pouzivaju). 



Pricina 

Siet'ova karta (NIC) lokalnej siete (LAN) nie je spravne nainstalovana. 
Riesenie 

Skontrolujte, ci je siet'ova karta LAN spravne nainstalovana. 

Kontrola siet'ovej karty v systeme Windows XP 

1 Pravym tlacidlom kliknite na ikonu Tento pocitac. 

2 V dialogovom okne Vlastnosti systemu kliknite na kartu Hardver. 

3 Kliknite na tlacidlo Spravca zariadeni. 

4 Skontrolujte, ci sa karta zobrazuje v skupine Siet'ove adaptery. 

5 Pozrite si dokumentaciu dodanu s kartou. 



Pricina 

Siet'ove pripojenie nie je aktivne. 
Riesenie 

Skontrolujte, ci je siet'ove pripojenie aktivne. 
Kontrola aktivneho siet'oveho pripojenia 

1 Skontrolujte, ci sa na farebnom grafickom displeji zobrazuje ikona kablovej 
siete (nizsie vl'avo). Ak sa ikona zobrazuje, zariadenie HP all-in-one je 
pripojene do siete. 
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Kapitola 6 



Ikona vl'avo signalizuje aktivnu kablovu siet'. Ikona vpravo signalizuje 
neaktivnu siet'. 



Ikona kablovej siete 



Ak sa ikona kablovej siete nezobrazuje, skontrolujte ci su kable prepojenia 
zariadenia HP all-in-one a brany alebo smerovaca spol'ahlivo pripojene. 
Skontrolujte, ci je zariadenie HP all-in-one pripojene do siete pomocou kabla 
CAT-5 Ethernet. 

Skontrolujte dva indikatory siete Ethernet nachadzajuce sa nad a pod 
konektorom RJ-45 Ethernet na zadnej casti zariadenia HP all-in-one. Tieto 
indikatory signalizuju: 

a Horny indikator: Ak indikator svieti neprerusovanym zelenym svetlom, 
zariadenie je spravne pripojene do siete a nadviazala sa komunikacia. 
Ak horny indikator nesvieti, zariadenie nie je pripojene do siete. 
b Dolny indikator: Tento indikator blika zltym svetlom, ked' zariadenie 

prijima alebo vysiela udaje do siete. 
Ak su vsetky pripojenia v poriadku, vypnite a znova zapnite zariadenie HP all- 
in-one. Vypnite a znova zapnite zariadenie HP all-in-one dvojnasobnym 
stlacenim tlacidla Zapnut' na ovladacom paneli zariadenia HP all-in-one. 
Rovnako vypnite a znova zapnite napajanie smerovaca. 



Nadviazanie aktivneho siet'oveho prepojenia 

1 Ak sa aktivna ikona kablovej siete nezobrazuje, skontrolujte ci su kable 
prepojenia zariadenia HP all-in-one a brany alebo smerovaca spol'ahlivo 
pripojene. 

2 Ak je prepojenie v poriadku, vypnite a znova zapnite zariadenie HP all-in-one 
dvojnasobnym stlacenim tlacidla Zapnut'. Rovnako vypnite a znova zapnite 
napajanie smerovaca. 



Vyskytla sa chyba System Requirements Error (Chyba systemovych 
poziadaviek): No TCP/IP (Nenasiel sa protokol TCP/IP) 

Pricina 

Siet'ova karta (NIC) lokalnej siete (LAN) nie je spravne nainstalovana. 
Riesenie 

Skontrolujte, ci je siet'ova karta LAN je spravne nainstalovana a nastavena pre 
protokol TCP/IP. Pozrite si dokumentaciu dodanu so siet'ovou kartou LAN. 

Pocas instalacie sa zobrazi obrazovka Printer Not Found (Tlaciarefi sa nenasla) 

Pricina 

Zariadenie HP all-in-one nie je zapnute. 
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Riesenie 



Skontrolujte farebny graficky displej zariadenia HP all-in-one. Ak sa na farebnom 
grafickom displeji nic nezobrazuje a indikator vedl'a tlacidla Zapnut' nesvieti, 
zariadenie HP all-in-one je vypnute. Skontrolujte, ci je napajaci kabel pevne 
pripojeny do zariadenia HP all-in-one a zapojeny do siet'ovej zasuvky. Zapnite 
zariadenie HP all-in-one stlacenim tlacidla Zapnut'. 



Pricina 

Siet'ove pripojenie nie je aktivne. 
Riesenie 

Skontrolujte, ci je siet'ove pripojenie aktivne. Dalsie informacie najdete v casti 
Siet'ove pripojenie nie je aktivne. 

Pricina 

Kable nie su spravne pripojene. 
Riesenie 

Skontrolujte, ci su spravne pripojene nasledujuce kable: 

• kable napajania zariadenia HP all-in-one a smerovaca, 

• kable prepojenia smerovaca a pocitaca, 

• kable pripojenia modemu a internetoveho pripojenia zariadenia HP all-in-one 
(ak sa pouzivaju). 

Pouzivam kablovy modem bez smerovaca a nemam adresu IP 

Pricina 

Ak mate pocitac s kablovym modemom, samostatnu siet' LAN pre ostatne 
pocitace a nemate server DHCP alebo smerovac, na priradenie adries IP 
ostatnych pocitacov a zariadenia HP all-in-one pouzite funkciu AutolP. 

Riesenie 

Ziskanie adresy IP pre pocitac s kablovym modemom 

Pocitacu s kablovym modemom prirad'uje staticku alebo dynamicku adresu 
IP poskytovatel' internetovych sluzieb (ISP). 

Priradenie adries IP ostatnym pocitacom a zariadeniu HP all-in-one 

"* Na priradenie adries IP ostatnym pocitacom a zariadeniu HP all-in-one 
pouzite funkciu AutolP. Neprirad'ujte staticku adresu IP. 
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Kapitola 6 
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3 Defimcie konfiguracnej stranky 



Tato priloha vysvetl'uje polozky, ktore sa zobrazuju na konfiguracnej stranke siete. 

Vseobecne nastavenia siete 

Nasledujuca tabul'ka popisuje vseobecne nastavenia siete zobrazenych na konfiguracnej stranke 
siete. 



Parameter 


Popis 


Stav siete 


Stav zariadenia HP all-in-one: 

• Pripravene: Zariadenie HP all-in-one je pripravene na prijatie alebo 
prenos udajov. 

• Offlinp - 7ariaHpnip HP all-in-nnp ip v rP7imp offlinp 

— \J I | 1 1 | |C ■ t—tX 1 IdUCI IIC 1 II Qll III Ul IC JC V 1 <ZL- \ 1 1 1 U 1 1 1 1 1 1 . 


Typ aktiv. 
pripojenia 


Siet'ovy rezim zariadenia HP all-in-one je: 

• Kablovy: zariadenie HP all-in-one je pripojene pomocou kabla 
Ethernet do siete IEEE 802.3. 

• Bezdrotove: zariadenie HP all-in-one je pripojene do siete IEEE 
802.1 1b alebo g bezdrotovym sposobom. 

• Ziadne: Oba typy siet'oveho pripojenia su vypnute. 

Poznamka Naraz moze byt' aktivny len jeden druh pripojenia. 


URL 


Webova adresa alebo adresa IP vnoreneho weboveho servera. 

Poznamka Tuto adresu URL potrebujete poznat' na pripojenie k 
vnorenemu webovemu serveru. 


Adresa 

hardveru (MAC) 


Adresa MAC (Media Access Control) poskytuje jednoznacnu identifikaciu 
zariadenia HP all-in-one. Je to jednoznacne identifikacne cislo s 
dvanastimi cislicami priradene siet'ovemu hardveru na identifikaciu. Dva 
rozne hardvery nemozu mat' rovnaku adresu MAC. 

Poznamka Niektori poskytovatelia internetovych sluzieb (ISP) vyzaduju 
registraciu adresy MAC siefovej karty alebo adaptera LAN, 
ktore su pripojene ku kablovemu modemu alebo modemu 
DSL pocas instalacie. 


Revizia firmveru 


Revizny kod vnutornej siefovej sucasti a firmveru zariadenia oddelene 
pomlckou. 

Poznamka Ak zavolate centrum podpory, mozu vas vyzvat', aby ste 

zadali revizny kod firmveru v zavislosti od druhu problemu. 


Nazov hostitel'a 


Nazov TCP/IP priradeny zariadeniu prostrednictvom instalacneho softveru. 
Predvolene su to pismena HP, po ktorych nasleduje 6 poslednych cfslic 
adresy MAC. 


IP adresa 


Tato adresa jednoznacne identifikuje zariadenie v sieti. Adresy IP sa 
priraduju dynamicky prostrednictvom sluzby DHCP alebo funkcie AutolP. 
Mozete nastavit' aj staticku adresu IP, tento sposob sa vsak neodporuca. 
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Priloha a 



pokracovanie 



Maska podsiete 



Predvolena 
brana 



Zdroj 

konfiguracie 



DNS Server 



mDNS 



Poznamka Manualne priradenie neplatnej adresy IP pocas instalacie 

moze sposobit', ze siet'ove sucasti nenajdu zariadenie HP all- 
in-one. 



Podsiefou je adresa IP priradena pomocou instalacneho softveru na 
vytvorenie d'alsej siete, ktora bude sucast'ou vacsej siete. Podsiete 
specifikuje maska podsiete. Tato maska urcuje, ktore bity v adrese IP 
zariadenia HP all-in-one identifikuju siet' a podsief a ktore bity identifikuju 
samotne zariadenie. 

Poznamka Odporuca sa, aby sa zariadenie HP all-in-one a pocitace s 
nim spojene nachadzali v tej istej podsieti. 



Uzol v sieti, ktory sluzi na vstup do inych sieti. V tomto pripade uzlom 
moze byf pocitac alebo ine zariadenie. 

Poznamka Adresa predvolenej brany sa prirad'uje pomocou instalacneho 
softveru. 

Protokol pouzity na priradenie adresy IP zariadeniu HP all-in-one: 

• AutolP: instalacny softver automaticky urci konfiguracne parametre. 

• DHCP: konfiguracne parametre su dodane prostrednictvom servera 
konfiguracneho dynamickeho protokolu hostitel'a (DHCP) v sieti. V 
malych siet'ach to moze byf smerovac. 

• Manual.: konfiguracne parametre sa nastavuju manualne ako staticka 
adresa IP. 

• Neurcene: rezim pouzity pri inicializacii zariadenia HP all-in-one. 



Adresa IP siet'ovej sluzby DNS. Pri pouzivani webu alebo posielani e- 
mailovej spravy sa pouziva nazov domeny. Napriklad adresa URL http:// 
www.hp.com obsahuje nazov domeny hp.com. Internetove servery DNS 
transformuju nazov domeny na adresu IP. Zariadenia pouzivaju adresy IP 
na vzajomnu komunikaciu. 

• IP adresa: adresa IP servera DNS. 

• Neurcene: adresa IP nie je urcena alebo prebieha inicializacia 
zariadenia. 

Poznamka Skontrolujte, ci sa adresa IP servera DNS zobrazuje na 
konfiguracnej stranke siete. Ak sa adresa nezobrazuje, 
adresu IP servera DNS vam poskytne poskytovatel' 
internetovych sluzieb (ISP). Adresa IP servera DNS sa 
vyzaduje pre pouzitie sluzby HP Instant Share zo zariadenia 
a moze sa zadaf prostrednictvom vnoreneho weboveho 
servera. 



Metoda Rendezvous sa pouziva v lokalnych siefach a siet'ach ad hoc, 
ktore nepouzivaju centralne servery DNS. Na vykonavanie sluzieb 
domenovych nazvov pouziva metoda Rendezvous alternativu servera 
DNS, ktora sa nazyva mDNS. 

Pomocou sluzby mDNS moze pocitac vyhl'adat' a pouzit' ktorekol'vek 
zariadenie HP all-in-one pripojene do lokalnej siete. Moze tiez pracovat' s 
ktorymkol'vek zariadenim so zapnutou funkciou Ethernet, ktore sa objavi v 
sieti. 
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pokracovanie 



Heslo 
spravcu 


Stav hesla spravcu pre vnoreny webovy server: 

• Nastavene: heslo je zadane. Parametre vnoreneho weboveho 
servera sa daju menit' len po zadani hesla. 

• Nenastavene: heslo nie je nastavene. Na zmenu parametrov 
vnoreneho weboveho servera sa nevyzaduje zadanie hesla. 


Konfig. 


Rychlosf prenosu udajov v sieti: 


prepojenia 


• 


802.11b: pre bezdrotovu sief. 




• 


10TX-Full: pre kablovu sief. 




• 


10TX-Half: pre kablovu sief. 




• 


100TX-Full: pre kablovu sief. 




• 


100TX-Half: pre kablovu sief. 




• 


Ziadne: sief je vypnuta. 



Nastavenia bezdrdtovej siete 

Nasledujuca tabul'ka popisuje nastavenia bezdrotovej siete zobrazenych na konfiguracnej 
stranke siete. 



Parameter 


Popis 


Stav bezdr. 

pi cpUJ. 


Stav bezdrotovej siete: 

• Pripojene: zariadenie HP all-in-one je pripojene do bezdrotovej siete 
LAN a vsetko pracuje. 

• Odpojene: zariadenie HP all-in-one nie je pripojene do bezdrotovej 
siete LAN kvoli nespravnym nastaveniam (napr. nespravny kl'uc 
WEP) alebo zariadenie HP all-in-one nie je v dosahu. 

• Vypnute: radiove pripojenie je vypnute alebo nie je pripojeny ziaden 
kabel bthernet. 

• Neda sa pouzit': tento parameter sa nepouziva v siefach tohto typu. 


Rezim 
komunikacie 


Struktura siefovania IEEE 802.11, v ktorej zariadenia alebo stanice 
vzajomne komunikuju: 

• Infrastruktura: zariadenie HP all-in-one komunikuje s inymi siefovymi 
zariadeniami cez bezdrotovy pristupovy bod, ako je bezdrotovy 
smerovac alebo zakladna stanica. 

• ad hoc: zariadenie HP all-in-one priamo komunikuje s kazdym 
zariadenim v sieti. Nepouziva sa bezdrotovy pristupovy bod. Tento 
sposob sa nazyva aj sief peer-to-peer. V siefach Macintosh sa rezim 
ad hoc nazyva rezim computer-to-computer. 

• Neda sa pouzit': tento parameter sa nepouziva v siefach tohto typu. 


Nazov siete 
(SSID) 


Service Set Identifier (Identifikator sady sluzieb). Jednoznacny identifikator 
(do 32 znakov) odlisuje jednu bezdrotovu lokalnu sief (WLAN) od druhej. 
Parameter SSID sa nazyva aj nazov siete. Je to nazov siete, do ktorej je 
zariadenie HP all-in-one pripojene. 


Sila signl. (1 - 5) 


Vysielany alebo prijimany signal sa hodnoti stupnicou od 1 do 5: 

• 5: Vynikajuci 

• 4: Dobry 

• 3: Dostatocny 

• 2: Slaby 
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Priloha a 



pokracovanie 



Kanal 



Typ overenia 



1 : Okrajovy 

Ziaden signal: v sieti nie je zisteny ziaden signal. 

Neda sa pouzit': tento parameter sa nepouziva v siet'ach tohto typu. 



Dane cislo kanalu sa momentalne pouziva na bezdrotovu komunikaciu. 
Zalezi to od pouzivanej siete a moze sa lisif od pozadovaneho cisla 
kanalu. Pouziva sa hodnota od 1 do 14; krajiny alebo oblasti mozu 
limitovaf rozsah schvalenych kanalov. 

• <ci'slo>: interval hodnot od 1 do 14 v zavislosti od krajiny alebo oblasti. 

• Ziadne: ziadny kanal sa nepouziva. 

• Neda sa pouzit': sief WLAN je vypnuta alebo sa tento parameter 
nepouziva v siet'ach tohto typu. 

Poznamka Ked' nemozete prijimat' alebo prenasaf udaje medzi 

pocitacom a zariadenim HP all-in-one v rezime ad hoc, 
skontrolujte, ci je pouzity rovnaky komunikacny kanal pre 
pocitac aj pre zariadenie HP all-in-one. V rezime 
infrastruktury je kanal urceny pristupovym bodom. 



Pouzity typ overenia: 

• Ziadne: ziadne overenie sa nepouziva. 

• Otvoreny system (pre rezimy ad hoc a infrastruktury): bez overenia. 

• Zdiel'any kl'uc (len rezim infrastruktury): pozaduje sa kl'uc WEP. 

• WPA-PSK (len rezim infrastruktury): overenie WPA s kl'ucom Pre- 
Shared. 

• Neda sa pouzit': tento parameter sa nepouziva v siefach tohto typu. 

Overovanie preveruje identitu pouzivatel'a alebo zariadenia pred 
umoznenim pristupu do siete, cim sfazuje pristup k siet'ovym zdrojom pre 
neautorizovanych pouzivatel'ov. Tato metoda zabezpecenia je bezna pre 
bezdrotove siete. 

Sief s overenim otvoreneho systemu (Open System) nezobrazi totoznosf 
pouzivatel'ov siete. Kazdy pouzivatel' bezdrotovej siete moze mat' pristup 
zo siete. V sieti vsak moze byf pouzite sifrovanie WEP (Wired Equivalent 
Privacy) na poskytnutie ochrany najvyssieho stupna na zabezpecenie proti 
prilezitostnemu odpocuvaniu. 

Sief, ktora pouziva overovanie kl'ucom Shared Key (Zdiel'any kl'uc), 
poskytuje zvysene zabezpecenie tym, ze vyzaduje od pouzivatel'ov a 
zariadeni, aby sa identifikovali statickym kl'ucom (refazec v hexadecimalnej 
sustave alebo alfanumericky refazec). Kazdy pouzivatel' alebo zariadenie v 
sieti zdiel'aju ten isty kl'uc. Sifrovanie WEP sa pouziva spolu so zdiel'anym 
kl'ucom na overenie, pricom sa pouziva ten isty kl'uc na overenie a na 
sifrovanie. 

Sief, v ktorej sa pouziva overenie WPA-PSK na serveri, poskytuje vysoke 
zabezpecenie a podporuje ju vacsina bezdrotovych pristupovych bodov a 
smerovacov. Pristupovy bod alebo smerovac overi identitu pouzivatel'a 
alebo zariadenia pozadujuceho pristup do siete este pred umoznenim 
pristupu. Na overovacom serveri sa mozu pouzit' rozne overovacie 
protokoly. 

Poznamka Zdiel'any kl'uc a overenie WPA-PSK sa mozu zadaf len 
prostrednictvom vnoreneho weboveho servera. 
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pokracovanie 



Sifrovanie Druh sifrovania pouzity v sieti: 

• Ziadne: ziadne sifrovanie sa nepouziva. 

• 64-bit WEP: pouziva sa kl'uc WEP s 5 znakmi alebo s 1 0 
hexadecimalnymi znakmi. 

• 1 28-bit WEP: pouziva sa kl'uc WEP s 1 3 znakmi alebo s 26 
hexadecimalnymi znakmi. 

• WPA (AES): pouziva sa sifrovanie Advanced Encryption Standard. Je 
to algoritmus sifrovania pre zabezpecenie citlivych ale nie tajnych 
materialov agentur vlady USA. 

• WPA (TKIP): pouziva sa rozsireny sifrovaci protokol Temporal Key 
Integrity Protocol. 

• Automat.: pouziva sa sifrovanie AES alebo TKIP. 

• Neda sa pouzit': tento parameter sa nepouziva v siet'ach tohto typu. 

Ciel'om sifrovania WEP je zabezpecit' udaje pri radiovom prenose pomocou 
sifrovania a chranit' ich pri prenose zjedneho bodu do druheho. Tato 
metoda zabezpecenia je bezna pre bezdrotove siete. 



Adresa pristupu Hardverova adresa pristupoveho bodu v sieti, ku ktoremu je pripojene 
HW zariadenie HP all-in-one: 

• <Mac Address> (adresa MAC): jednoznacna hardverova adresa 
MAC (media access control) pristupoveho bodu. 

• Neda sa pouzit': tento parameter sa nepouziva v siefach tohto typu. 



Rozne 



Nasledujuca tabul'ka popisuje prenos udajov a prijem informacii zobrazenych na stranke 



nastavenia siete. 


Parameter 


Popis 


Pocet prenes. 
paketov 


Pocet bezchybne prenesenych paketov prostrednictvom zariadenia HP all- 
in-one od zapnutia. Pocitadlo sa vynuluje po vypnuti zariadenia HP all-in- 
one. Ked' sa sprava prenasa v sieti, ktora prepina medzi paketami, rozbije 
sa na pakety. Kazdy paket obsahuje adresu ciel'a a udaje. 


Prijate pakety 
celk. 


Pocet bezchybne prijatych paketov zariadenim HP all-in-one od zapnutia. 
Pocitadlo sa vynuluje po vypnuti zariadenia HP all-in-one. 
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Priloha a 
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b Glosar 



ASCII 



auto IP 



DHCP 



DNS 



DNS-SD 

DSL 
Ethernet 

kabel Ethernet 
EWS 



HEX 



rozbocovac 



adresa IP 



infrastruktura 



(American Standard Code for Information Interchange). Norma pre cisla 
pouzivane pocitacmi na reprezentaciu vsetkych vel'kych a malych 
pismen latinky, cisel, interpunkcie atd'. 

Funkcia instalacneho softveru, ktora urci konfiguracne parametre 
zariadeni v sieti. 

Dynamic Host Configuration Protocol (Konfiguracny dynamicky protokol 
hostitel'a). Server v sieti, ktory poskytuje zariadeniam v sieti 
konfiguracne parametre. V malych siefach to moze byf smerovac. 

Domain Name Server (server domenovych nazvov). Pri pouzivani webu 
alebo posielani e-mailovej spravy sa pouziva nazov domeny. Napriklad 
adresa URL http://www.hp.com obsahuje nazov domeny hp.com. 
Internetove servery DNS transformed nazov domeny na adresu IP. 
Zariadenia pouzivaju adresy IP na vzajomnu komunikaciu. 

Pozrite si heslo DNS. Pismena SD znamenaju Service Discovery. Je to 
cast' protokolu vyvinuta spolocnost'ou Apple, ktora umoznuje 
automaticke vyhl'adavanie pocitacov, zariadeni a sluzieb v siet'ach IP. 

Digital Subscriber Line. Vysokorychlostne pripojenie k Internetu. 

Najpouzivanejsia lokalna siet'ova technologia, ktora prepaja pocitace 
pomocou medenych kablov. 

Kabel pouzivany na prepojenie siet'ovych prvkov v kablovej sieti. Kabel 
Ethernet CAT-5 sa nazyva aj priamy kabel. Pri pouziti kabla Ethernet 
musia byf siet'ove prvky pripojene k smerovacu. Kabel Ethernet je 
vybaveny konektorom RJ-45. 

Embedded Web Server (Vnoreny webovy server). Program vyuzivajiici 
rozhranie weboveho prehl'adavaca poskytujuci jednoduchy sposob 
spravovania zariadenia HP all-in-one. Umoznuje monitorovaf stav 
zariadenia, nastavit' siefove parametre zariadenia HP all-in-one alebo 
ziskaf pristup kfunkciam zariadenia HP all-in-one. Viae informacii 
najdete v casti Pouzitie vnoreneho weboveho servera. 

Hexadecimalny system. System zalozeny na hexadecimalnej sustave, 
ktory pouziva cislice 0 - 9 a pismena A - F. 

V modernych siet'ach sa uz nepouziva. Rozbocovac prebera signal z 
kazdeho pocitaca a odosiela ho vsetkym ostatnym pocitacom 
pripojenym k rozbocovacu. Rozbocovace su vsak pasivne; ine 
zariadenia v sieti sa pripajaju k rozbocovacu, aby mohli medzi sebou 
komunikovaf. Rozbocovac nespravuje siet'. 

Cislo, ktore jednoznacne identifikuje zariadenie v sieti. Adresy IP sa 
prirad'uju dynamicky prostrednictvom sluzby DHCP alebo funkcie 
AutolP. Mozete nastavit' aj staticku adresu IP, tento sposob sa vsak 
neodporuca. 

Siet' s infrastrukturou vyuziva smerovac, rozbocovac alebo pristupovy 
bod na pripojenie siet'ovych prvkov. 
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Priloha b 

pokracovanie 

adresa MAC Adresa Media Access Control (riadenie pristupu k mediam) 

jednoznacne identifikuje zariadenie HP all-in-one. Je to jednoznacne 
identifikacne cislo s dvanastimi cislicami priradene siet'ovemu hardveru 
na identifikaciu. Dva rozne hardvery nemozu mat' rovnaku adresu MAC. 

NIC Network Interface Card (karta rozhrania siete). Karta v pocitaci, ktora 

poskytuje pripojenie Ethernet pocitaca do siete. 

konektor RJ-45 Konektor na koncoch kabla Ethernet. Aj ked standardne konektory 

kablov Ethernet (konektory RJ-45) vyzeraju podobne ako standardne 
telefonne kable, nie su vzajomne zamenitel'ne. Konektor RJ-45 je sirsi a 
tensi a ma vzdy 8 kontaktov na konci. Telefonny konektor ma 2 az 6 
kontaktov. 

SSID Service Set Identifier (Identifikator sady sluzieb). Jednoznacny 

identifikator (do 32 znakov) odlisuje jednu bezdrotovu lokalnu siet' 
(WLAN) od druhej. Parameter SSID sa nazyva aj nazov siete. Je to 
nazov siete, do ktorej je zariadenie HP all-in-one pripojene. 

smerovac Smerovac prepaja dve alebo viae sieti. Smerovacom sa moze pripojif 

siet' k Internetu, prepojit' dva pocitace a oba pripojif k Internetu a 
pomaha zabezpecovat' siet' pomocou bran firewall a prirad'ovamm 
dynamickych adries. Smerovac moze tiez sliizit' ako brana, kym 
prepinac nemoze. 

prepinac Prepinac umoznuje viacerym pouzivatel'om odosielat' informacie do 

siete sucasne bez vzajomneho spomal'ovania. Prepinace umoznuju 
rozlicnym uzlom siete (siet'ovy komunikacny bod, najcastejsie pocitac) 
priamo medzi sebou komunikovat'. 
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A 

adresa IP 

adresa (vseobecne 
nastavenia siete) 21 

adresa riadenia pristupu k 

mediam (MAC) 21 

B 

brana 

pocitac 6 

predvolene nastavenie 22 
smerovac 5 
brana - pocitac 6 

D 

d'alsie pocitace 4 
H 

hardverova adresa (vseobecne 
siet'ove nastavenia) 21 
hardverova adresa 
pristupoveho bodu (nastavenia 
bezdrotovej siete) 25 
heslo spravcu (vseobecne 
nastavenia siete) 23 
heslo, vnoreny webovy 
server 23 

I 

inovacia siete 3 

inovacia z pripojenia rozhranim 

USB na siet'ove pripojenie 3 

Instant Share, HP, sluzba 
pripojenie Ethernet 5 

Internet 

pripojenie linkou DSL alebo 
kablove pripojenie s 
branou - smerovacom 5 
sirokopasmovy 10 

instalacia softveru 

system Macintosh 12 
system Windows 1 1 
Windows 1 1 

instalacia softveru v systeme 

Macintosh 12 



instalacia softveru v systeme 

Windows 1 1 

IP 

nastavenia 14 

K 

kabel Ethernet CAT-5 9 
kablove pripojenie 

instalacia 9 

riesenie problemov 17 
kanal (nastavenie bezdrotovej 
siete) 24 

konektor RJ-45 9, 27 28 
konfiguracia prepojenia 
(vseobecne nastavenia 
siete) 23 

konfiguracna stranka 13,21 
konfiguracna stranka siete 13 

M 

maska podsiete (vseobecne 
nastavenia siete) 22 

N 

nastavenia predvolene vo 
vyrobe 1 3 
nastavenia, obnovenie 
predvolenych nastaveni 13 
nastavenie rychlosti 
prepojenia 14 
nazov hostitel'a (vseobecne 
nastavenia siete) 21 
nazov siete (bezdrotove 
siet'ove nastavenia) 23 
nazov SSID 

(nastavenia bezdrotovej 

siete) 23 

O 

obnovenie predvolenych 
nastaveni siete 13 
obrazovka najdenej tlaciarne, 
system Windows 1 1 
obrazovka typu pripojenia, 
system Windows 1 1 
odporucane siete 5 



ovladaci panel 13 
P 

pocet prenesenych paketov 25 
pocet prijatych paketov 25 
predvolena brana (vseobecne 
nastavenia siete) 22 
predvolene nastavenia, 
obnovenie 13 
prepnutie z rozhrania USB na 
siet' 3 
pripojenie 

pomocou kabla Ethernet 9 
pripojenie Ethernet 

bezdrotove 7 

instalacia 9 

pristup na Internet 5 

typy 5 
pristup na Internet 

modem 6 

R 

revizia firmveru (vseobecne 
nastavenia siete) 21 
rezim komunikacie (nastavenia 
bezdrotovej siete) 23 
riesenie problemov 

nastavenie kablovej 

siete 1 7 

nenasiel sa protokol TCP/ 
IP (kablove pripojenie) 18 
pouzitie kabloveho 
modemu bez smerovaca 
(kablove pripojenie) 19 
siet' 17 

tlaciareh sa nenasla 

(kablove pripojenie) 18 

zariadenie sa neda 

vyhl'adat' (kablove 

pripojenie) 17 
riesenie problemov so siet'ou. 
viz. riesenie problemov 
rozsirene nastavenie 14 
rychlost' prepojenia 14 
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s 

server DNS (vseobecne 
nastavenia siete) 22 
server EWS 

nastavenie hesla 23 

pouzitie 15 
servisny nazov mDNS 
(vseobecne nastavenia 
siete) 22 

siet' s infrastrukturou 5 
sila signalu (nastavenia 
bezdrotovej siete) 23 
sluzba HP Instant Share 

pripojenie Ethernet 5 
smerovac 5 10 
stav (vseobecne nastavenia 
siete) 21 

stav bezdrotoveho prepojenia 
(nastavenia bezdrotovej 
siete) 23 

T 

typ aktivneho pripojenia 
(vseobecne nastavenia 
siete) 21 

typ overenia (nastavenia 
bezdrotovej siete) 24 

U 

URL (vseobecne nastavenia 
siete) 21 

V 

viacero pocitacov 4 
vnoreny webovy server (EWS) 

nastavenie hesla 23 

pouzitie 15 
vseobecne nastavenia siete 21 

Z 

zabezpecenie pamat'ovej 
karty 15 
zdiel'anie 4 

zdroj konfiguracie (vseobecne 
nastavenia siete) 22 
zobrazenie prehl'adu 13 

S 

sifrovanie 

nastavenia 25 
sirokopasmovy Internet 10 
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